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Swietlica G6zd stan surowy

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21245

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE
11 Pokrycie dachu i wi ezba
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.|0506-04
1
Pole (14.07+4)/2*7.86 m2 71.02
trapezu= (a+
b)/2*h
Pole (14.07+4)/2*7.86 m?2 71.02
trapezu= (a+
b)/2*h
0.5*14.12*6.1*2 m?2 86.13
RAZEM 228.17
2|KNR 4-04 Rozebranie deskowania wiezb dachowych wykonanego na styk m?2
d.1.|0403-02
1
Pole (14.07+4)/2*7.86 m?2 71.02
trapezu= (a+
b)/2*h
Pole (14.07+4)/2*7.86 m2 71.02
trapezu= (a+
b)/2*h
0.5%14.12*6.1*2 m?2 86.13
RAZEM 228.17
3/KNR 4-04 Rozebranie wiezb dachowych o konstrukcji prostej m2
d.1.|0403-04
1
Pole (14.07+4)/2*7.86 m2 71.02
trapezu= (a+
b)/2*h
Pole (14.07+4)/2*7.86 m?2 71.02
trapezu= (a+
b)/2*h
0.5*14.12*6.1*2 m?2 86.13
RAZEM 228.17
4/KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
14.07*2+14.12+11.23 m 53.49
RAZEM 53.49
5/KNR 4-01 Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
5*1.5 m 7.50
RAZEM 7.50
6/KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie na-|m2
d.1.|0535-08 dajacej sie do uzytku
1
(14.07*2+14.12+11.23)*0.3 m?2 16.05
RAZEM 16.05
1.2 Sciany
7|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty w budynkach o wysokosci do 9,0m (do2 |m3
d.1./0102-03 kondygnacji) na zaprawie cementowej powyzej poziomu terenu
2
0.5*3.0*4.0*0.4 m3 2.40
wewnetrzna |7.5*3.0%0.3 m3 6.75
poddasze
RAZEM 9.15
8|KNR-W 4-01 |Skucie gzumsoéw poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1./0338-02 piennej
2|analogia
13.87*2+13.92*2 m 55.58
RAZEM 55.58
1.3 Posadzka
9/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3
d.1./0212-01 15cm
3
przy nowej |8.53*2.0%0.1 m3 1.71
Scianie
pod stup 2.0*2.0*0.1 m3 0.40
RAZEM 211
1.4 Stolarka okienna i drzwiowa
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych m?2
d.1.|0354-05
4|analogia
0.68*0.87*5 m?2 2.96
0.69*0.84 m?2 0.58
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0.78*1.93 m?2 1.51
RAZEM 5.05
11|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do szt
d.1.|0354-09 2m2
4
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
15 Sciany- zamurowanie
12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.1.|0304-01 cementowo-wapienne;. UWAGA ! Materiat inwestora : cegta
5 petna nie wycenia¢
0.68*0.87*0.4*5 m3 1.18
0.69*0.84*0.4 m3 0.23
0.78*1.93*0.4 m3 0.60
RAZEM 2.01
1.6 Wykucie nowych otworéw drzwiowych i poszerzenie drz wi gara zowych
13|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- NADPROZE NAD  |m3
d.1.|0212-03 DRZWIAMI GARAZOWYMI
6
2.7*0.4*0.24 m3 0.26
RAZEM 0.26
14|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci po- |m3
d.1./0329-03 nad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
6
nowe drzwi |1.51*2.1*0.4 m3 1.27
nowe drzwi |1.0*2.1 m3 2.10
poszerzenie |1.0*3.0*0.4 m3 1.20
drzwi garazo-
wych
RAZEM 4.57
15|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach |m
d.1.|0337-01 Z cegiel na zaprawie cementowe;j
6
1.5+1.0+0.3*4 m 3.70
RAZEM 3.70
16| KNR-W 4-01 |Wykonanie otworéw fi 14mm do przeprowadzenia $rub M12 szt
d.1.|0347-07
6
16.00 szt 16.00
RAZEM 16.00
17|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych- ceownik C140 UWAGA ! Materiat |m
d.1.|0313-04 inwestora : cegta petna nie wycenia¢
6
(1.9+1.4)*2 m 6.60
RAZEM 6.60
18|KNR 4-06 Skrecanie belek za pomocg $rub M12 szt.
d.1./0112-01
6
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
19/KNR-W 2-02 |Osiatkowanie pasow (na potaczeniach) m2
d.1.|0832-02
6
(1.5+1.0+0.3*4)*4*0.4*2 m?2 11.84
RAZEM 11.84
1.7 Rozebranie sceny
20|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych m?2
d.1.|0405-01
7
7.02*3.0 m?2 21.06
RAZEM 21.06
21|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu do 8 szt
d.1.|0402-03 stopni  UWAGA ! Materiat inwestora : bale , deski gwozdzie nie wycenia¢
7
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
1.8 Wywiezienie gruzu
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odlegto$é¢ |m3
d.1./1101-03 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
8
9.15+2.11+0.26+4.57 m3 16.09
RAZEM 16.09
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem dostawczym na odlegto$¢ |m3
d.1.|1101-06 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajgce na kaz-
8 dy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km samochodem dostawczym
9.15+2.11+0.26+4.57 m3 16
RAZEM 16
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2 STAN SUROWY- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
2.1 Roboty ziemne- wewn atrz budynku
24|/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2.|0106-01 - wykop bez wzgledu na gtebokosc¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegtos¢ do
1 3m- SCIANY WEWNETRZNE tawa
(1.87+5.65+1.6+1.2)*1.2%(0.3+0.5+0.3) ms3 13.62
(1.5+4.28+0.54*3)*1.2*(0.3+0.32+0.3) m3 8.17
stopa
1.6*1.6*1.2 m3 3.07
RAZEM 24.86
25|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru fawa |m3
d.2.|0106-04
1
(1.87+5.65+1.6+1.2)*1.2%(0.3+0.5+0.3) m3 13.62
(1.5+4.28+0.54*3)*1.2*(0.3+0.32+0.3) ms3 8.17
stopa
1.6*1.6*1.2 m3 3.07
RAZEM 24.86
26|/KNNR 1 Odspojenie gruntu kategorii Ill i przewdz taczkami na odlegto$¢ do 10m- STO- |m3
d.2.|0303-02 PY FUNDAMENTOWE stopa
1
1.6*1.6*1.2*2 m3 6.14
RAZEM 6.14
27/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw wraz z dostarczeniem zwiru i zageszczaniem mecha- |m3
d.2.|0320-04 nicznym gruntu
1
24.86+6.14-1.27-2.26-1.54-3.2 m3 22.73
RAZEM 22.73
2.2 Fundamenty
28/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do m3
d.2.|0212-01 15cm
2
7.02*3.63*0.1 ms3 2.55
1.7*1.7*0.1 m3 0.29
RAZEM 2.84
29/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym- pod tawy fundamentowe i stopy |m3
d.2.|1101-01 tawa
2
(1.87+5.65+1.6+1.2)*0.1*0.5 ms3 0.52
(1.5+4.28+0.54*3)*0.1*0.32 m3 0.24
stopa
1.6*1.6*0.1*2 m3 0.51
RAZEM 1.27
30/ KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do 0,6m z ukfada- m3
d.2./0202-1 niem betonu za pomoca pompy tawa UWAGA ! Materiat inwestora : drewno
2 okragle, deski gwozdzie nie wyceniac
(1.87+5.65+1.6+1.2)*0.3*0.5 m3 1.55
(1.5+4.28+0.54*3)*0.3*0.32 m3 0.71
RAZEM 2.26
31 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,5m3 z uktada- m3
d.2./0204-01 niem betonu z zastosowaniem pompy stopa UWAGA ! Materiat inwestora :
2 drewno okragle, deski gwozdzie nie wycenia¢
1.6*1.6*0.3*2 m3 1.54
RAZEM 1.54
32|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m2
d.2.|0604-05 pierwsza warstwa tawa UWAGA ! Materiat inwestora : papa nie wycenia¢
2
(1.87+5.65+1.8+1.2+1.32)*0.3*0.5 m?2 1.78
(1.5+4.28+0.54*3)*0.3*0.32 m?2 0.71
RAZEM 2.49
33|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej fawa m3
d.2.|0101-06
2
(1.87+5.65+1.8+1.2+1.32)*0.24*1.0 ms3 2.84
(1.5+4.28+0.54*3)*0.12*0.4 m3 0.36
RAZEM 3.20
34|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.2./0290-02 i budowli
2
tawa (1.87+5.65+1.6+1.2)*4*0.888/1000+(1.87+5.65+1.6+1.2)/0.3*1.06*0.222/1000 |t 0.04
stopa 14*1.4*2*0.888/1000*2 t 0.07
RAZEM 0.11
2.3 Wzmochienie istniej gcej stopy fundamentowej
35/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu |m3
d.2.|0106-01 na gtebokos¢ i kategorie z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
3/analogia
2.5*2.5*1.2 m3 7.50
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RAZEM 7.50
36 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej t
d.2.|0290-06
3
6*4*1.5*0.888/1000*2 t 0.06
3.4*10*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.07
37/KNR 2-05 Stupy o masie do 1t w halach typu lekkiego- C280 t
d.2.|0101-01
3
stupy 3.9*41.80/1000*2 t 0.33
RAZEM 0.33
38/KNR 2-05 Przewigzki z blachy 140x100x10, katownik 150x150x12 t
d.2.|0101-06
3lanalogia
katownik (27.3*(0.6*4)/1000)*2 t 0.13
przewigzki  |16*0.14*0.1*78.5/1000 t 0.02
RAZEM 0.15
39 KNR 4-01 Uzupetnienie betonu w zbrojonych tawach i stopach fundamentowych m3
d.2.|0203-04
3
1.5*1.5*0.9 m3 2.03
RAZEM 2.03
2.4 Izolacja istniej gcych fundamentéw
40|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych funda- |ms3
d.2.|0104-02 mentéw gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii lll
4
(13.87*2+13.92*2)*0.5*1.0 m3 27.79
RAZEM 27.79
41|KNR 4-01 Oczyszczenie fundamentow szczotkami m?2
d.2.|0610-03
4
(13.87*2+13.92*2)*1.0 m?2 55.58
RAZEM 55.58
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku |m2
d.2./0603-07 asfaltowego - pierwsza warstwa
4
(13.87*2+13.92*2)*1.0 m?2 55.58
RAZEM 55.58
43|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepi- |m?2
d.2./0603-08 ku asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
4
(13.87*2+13.92*2)*1.0 m?2 55.58
RAZEM 55.58
44|KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej- 10cm  |m2
d.2.|0609-08
4
(13.87*2+13.92*2)*1.0 m?2 55.58
RAZEM 55.58
45/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.2./0207-02 wierzchni
4
(13.87*2+13.92*2)*1.0 m?2 55.58
RAZEM 55.58
46| KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warst- |m3
d.2./0105-02 wami co 15cm w gruncie kategorii Il
4
(13.87*2+13.92*2)*0.4*1.0 m3 22.23
RAZEM 22.23
25 Sciany gr. 24cm- PARTER
47|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubo$ci m2
d.2.|0115-05 25cm z pustakéw ceramicznych U/220 gr 25 UWAGA ! Materiat inwestora :
5 pustaki ceramiczne U/220 gr 25 nie wycenia¢
(1.5+3.56+1.19+1.57)*3.47 m?2 27.14
RAZEM 27.14
48|KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m. m3
d.2.|0211-01 UWAGA ! Materiat inwestora : , deski, gwozdzie nie wycenia¢
5
0.24*0.24*3.5*2 m3 0.40
RAZEM 0.40
49|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego |m3
d.2./0208-04 obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomocg pompy UWAGA
5 | Materiat inwestora : drewno okragle, deski gwozdzie nie wyceniac
0.24*0.24*6.35 m3 0.37
RAZEM 0.37
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50 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej- SLUPY, TRZPIENIE t
d.2./0290-06 UWAGA ! Materiat inwestora : zbrojenie nie wycenia¢
5
S1 (4.35*6*0.888/1000+4.35/0.2*0.222*1.2/1000)*1.2 t 0.03
T1 (4.35*4*0.888/1000+4.35/0.2*0.222*1.2/1000)*1.2*2 t 0.05
RAZEM 0.08
2.6 Sciany gr. 12cm- PARTER
51|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne o grubosci 1/2 cegly z cegiet dziurawek m2
d.2.|0126-02
6
(1.46+1.62+1.5+1.93+0.47+4.08+0.44)*3.47 m2 39.91
-4*0.9*2.1 m?2 -7.56
RAZEM 32.35
52|/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |otwor
d.2.|0126-02 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6
4.00 otwor 4.00
RAZEM 4.00
2.7 Sciany gr. 24cm- PODDASZE
53|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5m i grubosci m2
d.2./0115-05 25cm z pustakéw ceramicznych U/220 25x18,8x22 UWAGA | Materiat inwes-
7 tora : pustaki ceramiczne nie wycenia¢
zewnetrzne |(13.87*2+13.92*2)*1.1 m2 61.14
Pole ((13.87+6.28)/2*3.64)*2 m?2 73.35
trapezu= (a+
b)/2*h
wewnetrzne |(2.67+4.84)*3.27 m?2 24.56
RAZEM 159.05
54|/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m UWA- |m3
d.2.|0211-01 GA ! Materiat inwestora : drewno okragle, deski gwozdzie nie wyceniac
7
T4 15*0.24*0.24*1.1 m3 0.95
T3 2*0.6*0.24*3.5 ms3 1.01
T2 3%0.4*0.24*3.5 m3 1.01
T1 2*0.24*0.24*3.5 m3 0.40
RAZEM 3.37
55|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego  |m3
d.2./0208-04 obwodu do przekroju do 16 z ukladaniem betonu za pomocag pompy UWA-
7 GA ! Materiat inwestora : drewno okragle, deski gwozdzie nie wycenia¢
s2 0.24*0.34*3*3.7 m3 0.91
RAZEM 0.91
56 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej- SLUPY, TRZPIENIE t
d.2./0290-06 UWAGA ! Materiat inwestora : zbrojenie nie wycenia¢
7
T4 15%(1.1*4*1.21/1000+1.1/0.2*1.1*0.222/1000)*1.2 t 0.12
T3 2*(3.5*6*1.21/1000+3.5/0.2*1.8*0.222/1000)*1.2 t 0.08
T2 3*(3.5*6*1.21/1000+3.5/0.2*1.4*0.222/1000)*1.2 t 0.11
T1 2*(3.5*4*0.888/1000+3.5/0.2*1.1*0.222/1000)*1.2 t 0.04
s2 3*(3.7*6*1.21/1000+3.7/0.2*1.1*0.222/1000)*1.2 t 0.11
RAZEM 0.46
2.8 Sciany gr. 12cm- PODDASZE
57|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne o grubosci 1/2 cegly z cegiet dziurawek m?2
d.2.|0126-02
8
(6.32+5.56+3.72+1.04+1.02+1.13*3)*3.45 m?2 72.62
-0.9*2.1*3 m?2 -5.67
-1.0*2.1*4 m?2 -8.40
RAZEM 58.55
58/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |otwér
d.2.|/0126-02 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
8
7.00 otwor 7.00
RAZEM 7.00
2.9 Kominy wentylacyjne
59|KNR-W 2-02 |Kanaly wentylacyjne betonowe z pustakow m
d.2.|0128-07
9
10.0*3 m 30.00
6.3*2 m 12.60
RAZEM 42.60
2.10 Strop nad parterem
60 KNR 2-02 Wypetnienie spoin miedy ptytg stropowg a gérng stopka dwuteownika zaprawg |m
d.2.]0617-12 peczniejaca
10|analogia
4.65*10+10.63*7 m 120.91
RAZEM 120.91
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61 KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem |m2

d.2.|0216-01 betonu za pomoca pompy.

10 UWAGA ! Materiat inwestora : drewno okragle, deski gwozdzie nie wycenia¢
7.2%¥1.2 m?2 8.64
0.95*1.08 m?2 1.03

RAZEM 9.67
62|KNR 2-02 Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy |m?2
d.2./0216-05 1lcm réznicy w grubosci ptyty

10
7.2%¥1.2 m?2 9
0.95*1.08 m?2 1

RAZEM 10

63/ KNR 2-02 Podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju  |m3

d.2./0210-05 do 16 z recznym ukfadaniem betonu- PODCIAGI. UWAGA ! Materiat inwes-
10 tora : drewno okragle, deski gwozdzie nie wycenia¢
(1.81+3.29+1.81)*0.24*0.4 m3 0.66
RAZEM 0.66
64 KNR 2-02 Wience $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do |m3
d.2./0211-04 0,3m z recznym ukladaniem betonu poziom parteru. UWAGA ! Materiat in-
10 westora : drewno okragle, deski gwozdzie nie wyceniaé
wil (13.87*2+13.92*2+9.27)*0.40*0.17 m3 4.41
RAZEM 4.41
65|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do prze- |m3
d.2./0210-05 kroju do 16 z recznym uktadaniem betonu- NADPROZA . UWAGA ! Materiat

10 inwestora : drewno okragle, deski gwozdzie nie wyceniac
0.24*0.24*1.5*2 m3 0.17
0.12*0.24*1.5*3 ms3 0.13
0.24*0.24*2.2 m3 0.13
0.3*0.45*4.25 m3 0.57

RAZEM 1.00

66 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej- NADPROZA, WIENCE, |t

d.2.|0290-06 PODCIAGI, STROP nadproza.

10 UWAGA ! Materiat inwestora : prety zebrowane nie wycenia¢
(1.5*2+1.5*3+2.2)*5*0.888/1000+(1.5*2+1.5*3+2.2)/0.2*0.222*1.1/1000 t 0.05
4.25*10*1.21/1000+4.25*2*0.888/1000+4.5/0.2*1.7*0.222/1000 t 0.07

wieniec
(13.87*2+13.92*2+9.27)*6*0.888/1000+(13.87*2+13.92*2+9.27)/0.15*0.222* |t 0.46
1.2/1000
podciag
(1.81+3.29+1.82)*12*0.888/1000+(1.81+3.29+1.81)/0.12*0.222*1.4/1000 t 0.09
strop
9.67*17/1000 t 0.16
RAZEM 0.83
67 KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
10
3*1.5 m 4.50
RAZEM 4.50
68/ KNR 2-05 Dwuteownik IPE 200. UWAGA ! Materiat inwestora : , deski nie wycenia¢ t
d.2.|0102-04
10
22.4*9.22*2/1000 t 0.41
RAZEM 0.41
69 KNR 2-05 Przewigzki blacha 540x100x10 t
d.2.|0102-06
10
0.54*0.1*78/1000*4 t 0.02
RAZEM 0.02
2.11 Konstrukcja poddasza
70/ KNR 2-02 Wience $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do |m3
d.2.|0211-04 0,3m z recznym ukladaniem betonu poziom poddasza. UWAGA ! Materiat in-
11 westora : , deski, gwozdzie drut stalowy nie wycenia¢
w2 (13.92+13.87+10.93)*0.24*0.24 m3 2.23
wil (1.51+2.99+7.66)*0.4*0.17 m3 0.83
RAZEM 3.06
71/ KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do prze- |m3
d.2./0210-05 kroju do 16 z recznym uktadaniem betonu- NADPROZA. UWAGA ! Materiat
11 inwestora : drewno okragle, deski gwozdzie nie wycenia¢
n2 2.3*4*0.24*0.24 m3 0.53
RAZEM 0.53
72|/KNR 2-05 Dwuteownik HEB 220. UWAGA ! Materiat inwestora : , deski nie wycenia¢ |t
d.2.|0102-04

11

(9.55+12.02)*71.5/1000 t 1.54
RAZEM 1.54
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73|/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
11
1.5*5 m 7.50
RAZEM 7.50
74 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej- NADPROZA, WIENCE |t
d.2./0290-06 wience. UWAGA ! Materiat inwestora : prety zebrowane nie wycenia¢
11
w2 (13.92+13.87+10.93)*4*0.888/1000+(13.92+13.87+10.93)/0.2*0.222*1.1/1000 |t 0.18
wl (1.51+2.99+7.66)*6*0.888/1000+(1.51+2.99+7.66)/0.15*0.222*1.3/1000 t 0.09
nadproze
n2 (2.3*5*0.888/1000+2.3*5/0.2*0.222*1.1/1000)*4 t 0.10
RAZEM 0.37
2.12 Wiezba dachowa
75/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle Uwaga: liczyc |m
d.2.|0402-05 tylko (naktady R + S)
12
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
5.31 m3 531
415.07 m 415.07
RAZEM 415.07
76/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i koszowe (nakta- |m
d.2.|0402-06 dyR+S)
12
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.25 m3 0.25
4.9*4 m 19.60
RAZEM 19.60
77/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny (naktady R + S) |m
d.2.|0402-01
12
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.87 m3 0.87
15.76*2+4.0+4.5*2 m 44.52
RAZEM 44.52
78|/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie, belka kalenicowa (naktady |m
d.2.|0402-02 R +5S)
12
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.65 m3 0.65
35.5 m 35.50
RAZEM 35.50
79/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki wymian (naktady R+S) m
d.2.|0402-04
12
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
2.58 m3 2.58
305.79 m 305.79
RAZEM 305.79
80|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze (naktady R +S) |m
d.2.|0402-04
12
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.85 m3 0.85
66.56 m 66.56
RAZEM 66.56
81|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie (naklady R + S) m
d.2.|0402-02
12
Przedmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
0.41 m3 0.41
28.34 m 28.34
RAZEM 28.34
2.13 Pokrycie dachu blachodachéwk g
82|KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu o rozstawie krokwi do 100cm. UWAGA ! |m2
d.2./0102-03 Materiat inwestora : gwozdzie nie wycenia¢
13
Pole ((15.84+9.32)/2*4.26)*2 m?2 107.18
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15.84*6.1*2 m2 193.25
0.5%6.62%4.3*2 m?2 28.47
15.81*1.7 m?2 26.88
RAZEM 355.78
83|KNR K-05 Mocowanie papy na deskowaniu petnym. UWAGA ! Materiat inwestora : papa |m?2
d.2./0103-03 nie wycenia¢
13
Pole ((15.84+9.32)/2*4.26)*2 m?2 107.18
trapezu= (a+
b)/2*h
15.84*6.1*2 m2 193.25
0.5%6.62%4.3*2 m?2 28.47
15.81*1.7 m?2 26.88
RAZEM 355.78
84|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 do 100 |m2
d.2./0104-03 cm. UWAGA ! Materiat inwestora :kontrtaty i gwozdzie nie wyceniac
13
355.78 m?2 355.78
RAZEM 355.78
85/KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi do 100cm . UWAGA ! Materiat inwestora : ta- |m2
d.2.|0105-03 ty gwozdzie nie wycenia¢
13
Pole ((15.84+9.32)/2*4.26)*2 m2 107.18
trapezu= (a+
b)/2*h
15.84*6.1*2 m?2 193.25
0.5%6.62*4.3*2 m2 28.47
15.81*1.7 m?2 26.88
RAZEM 355.78
86|KNR 2-02u2 |Montaz gasioréw . UWAGA ! Materiat inwestora : ggsiory ,wkrety samogwinti |m
d.2.|0539-01 uszczelki nie wycenia¢
13
28.92 m 28.92
RAZEM 28.92
87|KNR 2-02u2 |Pokrycie blachodachdwka na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85%. m2
d.2.|0535-02 UWAGA ! Materiat inwestora : blacha wkrety samogwint nie wycenia¢
13
355.78 m?2 355.78
RAZEM 355.78
88|KNR K-05 Montaz deski doczotowej. UWAGA ! Materiat inwestora : , deski gwozdzie m
d.2.|0102-04 nie wycenia¢
13
15.84*2+6.72*2+15.81 m 60.93
RAZEM 60.93
89|KNNR 2 Okna poddaszy fabrycznie wykonczone potfaciowe- 78x160cm + kotnierz m?2
d.2.|1105-01 EDW. UWAGA ! Materiat inwestora : okna podasza nie wycenia¢
13
0.78*1.6*6 m?2 7.49
RAZEM 7.49
2.14 Kominy ponad dachem
90|KNR 2-02u2 |Kominy w budynkach wolnostojgce wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/ |m3
d.2.|0159-1 2x1/2 cegly- Z CEGLY KLINKIEROWEJ PONAD DACHEM. UWAGA ! Mate-
14 riat inwestora : cegfa pelna i klinkierowa nie wycenia¢
1.26 m3 1.26
RAZEM 1.26
91 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w $cianach szt
d.2.|1215-01
14
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
92|KNR K-05 Dostawa i montaz nasady hybrydowej szt.
d.2.|0210-01
14
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.2.|0210-01
14
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
94 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm- rura izolowana m?2
d.2.|0122-02
14
(3.8*6)*2*3.14*0.08 m?2 11.45
RAZEM 11.45
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95|Kalkulacja |Dostawa i montaz syreny dachowej SAD 5,5kW, 78 dB szt
d.2.|wtasna
14
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.15 Obrébki blacharskie i orynnowanie
96 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm. |m?2
d.2.|202 0541-01 |UWAGA ! Materiat inwestora : blacha powlekana i wkrety samogwint nie wy-
15 cenia¢
(15.84*2+6.72*2+15.81)*0.25*2 m?2 30.47
RAZEM 30.47
97/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2./202 0541-02 |cm- przy Scianie . UWAGA ! Materiat inwestora : blacha powlekana i wkrety
15 samogwint nie wyceniac
14.17*0.45 m?2 6.38
RAZEM 6.38
98 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm. |m?2
d.2.|202 0541-01 |UWAGA ! Materiat inwestora : blacha powlekana i wkrety samogwint nie wy-
15 cenia¢
(1.43*2+0.43*2)*0.3 m?2 1.12
RAZEM 1.12
99|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm. m
d.2.|0524-02 UWAGA ! Materiat inwestora : rynny dachowe , uchwyty , uszczelki nie wyce-
15 niac¢
15.84*2+6.72*2+15.81 m 60.93
RAZEM 60.93
100|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe UWAGA ! Mate- |szt
d.2.|0524-03 riat inwestora : leje spustowe nie wyceniac
15
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
101|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny UWAGA ! Materiat inwestora |szt.
d.2.|0501-05 nie wycenia¢
15
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
102|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko. UWAGA ! Materiat inwestora nie wyce- |szt.
d.2.|0501-07 nia¢
15
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
103|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 90 mm. UWAGA ! Materiat inwestora |m
d.2./0531-03 nie wycenia¢
15
5.5*4+4.5*2 m 31.00
RAZEM 31.00
104 |KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko. UWAGA ! Materiat inwestora nie wyce- |szt.
d.2.|0502-03 niac¢
15
6*3 szt. 18.00
RAZEM 18.00
3 PRACE WYKONCZENIOWE PARTER
3.1 Stolarka drzwiowa
105/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych- WEJSCIOWE EI60 m?2
d.3.|1024-08
1
1.5*2.05 m?2 3.08
RAZEM 3.08
106 |KNNR 2 Bramy garazowe uchylne podnoszone mechanicznie m?2
d.3.|1106-03
1
3.7*3.0 m?2 11.10
RAZEM 11.10
4 PRACE WYKONCZENIOWE PODDASZE
4.1 Stolarka okienna
107 |KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. po- |m2
d.4.|1023-11 nad 2,5m2
1
1.8*1.4*4 m?2 10.08
RAZEM 10.08
108|Kalkulacja |Dostawa i montaz nawiewnikéw higrosterowanych szt
d.4.|\wtasna
1
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00

-10 -
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109|KNR 2-02 Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m szt
d.4.|/0129-02
1
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
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