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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji:  Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w m. Kij na

dzialkach nr 1056/3 i 1047/1

Adres inwestycji: Kij, dziatki nr 1056/3 i 1047/1
Inwestor: GMINA STANIN
STANIN 62

21-422 STANIN

1. Przedmiot inwestycji
Celem inwestycji jest poprawienie bezpieczefistwa pieszych i kierujacych
samochodami poprzez przebudowe nawierzchni drogi w miejscowosci Kij na
dfugosci 495 mb na dziatkach nr 1056/3 i 1047/1. Zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane art. 3 ust. 7A inwestycja miesci sie w szerokodci pasa drogowego.
2. Podstawa opracowania
Uproszczong dokumentacje techniczng wykonano w oparciu o nastepujace
materiaty i dokumenty:
- podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:1000 wykonany przez geodete
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Transprojektu,
- wlasne pomiary uzupetniajace na gruncie,
- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 43
poz. 430) z dnia 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakimi

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

W pasie drogowym drogi gminnej na dziatkach nr 1056/3 i 1047/1 w m. Kij na
odcinku od km 0+000 do km 0+495 droga posiada nawierzchnie z betonu w
znacznym stopniu zdegradowang o szerokosci 4,3 mb. Wzdtuz drogi znajduja sie

pobocza gruntowe po obu stronach. Droga nie jest ograniczona kraweznikiem.



4. Projektowane zagospodarowanie

1. Rozwiazanie sytuacyine

Przebudowa nawierzchni drogi polegaé bedzie na uzupelnieniu istniejacej
nawierzchni betonowej kruszywem famanym frakcji 0-31,5 mm $redniej grubosei 10
cm oraz wykonaniu warstwy Scieralnej z masy mineralno-asfaltowej o gr. 5 cm po
zageszcezeniu. Wykonang podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa.

Po wykonaniu nawierzchni bitumicznej projektuje si¢ obustronne uzupelnienie

poboczy dowieziona pospdtkg o ér. grubosci 10 cm i szerokosci poboéza 0,75 mb.

2. Rozwiazanie wysokogciowe

Niwelete nawierzchni przebudowywanej drogi nalezy dopasowaé do istniejace;
niwelety drogi, natomiast spadek poprzeczny drogi zaprojektowano daszkowy o

nachyleniu 2%.

3. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu drogi odbywac sie
bedzie powierzchniowo przez pobocze na pas zieleni miedzy droga a posesjami.

Spadek pobocza powinien wynosi¢ ok. 6 % w strone pasa zieleni.

5. Zestawienie powierzchni oraz konstrukeja nawierzchni
W ramach wykonywania przebudowy nawierzchni drogi w miejscowosci Kij na

dziatkach nr 1056/3 i 1047/1 nalezy wykonaé:

uzupelnienie istniejacej nawierzchni betonowej kruszywem tamanym frakcji

0-31,5 mm o gr. 10 cm po zageszczeniu

skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa tamanego

wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy mineralno-asfaltowej gr. 5 cm

reczne uzupetnienie poboczy pospotkg o grubosci ok. 10 cm



W trakcie przebudowy nawierzchni drogi gminnej nalezy kazdorazowo
dokona¢ uporzadkowania pasa drogowego. Ponadto w funkcji obiektow
projektowanych nie wystepuja czynniki uciazliwe lub szkodliwe dla otoczenia i

$rodowiska, oraz zdrowia uzytkownikoéw przebudowywanej nawierzchni drogi.
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Pobocze gruntowe utwardzone

5 cm | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych (MMA) Kr 1-2

10 cm | Warstwa wyréwnawcza kruszywa drogowego fr. 0-31,5 mm
12 cm | Istniejgca podbudowa betonowa
Grunt rodzimy

Razem: 27 cm
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NAZWA:

Przebudowa ( Modernizacja ) drogi gminnej
w m. Kij
na dziatkach ewid. nr 1056/3 i 1047/1 .
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