
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA GMINNEGO CENTRUM REKREACJI
ADRES INWESTYCJI   :     WESOŁÓWKA  DZ. NR EWID.60/1
INWESTOR   :     GMINA STANIN
ADRES INWESTORA   :     21-422 STANIN 62
BRANŻA   :     BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA   :     kwiecień 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2017

Data zatwierdzenia



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa Gminnego Centrum Rekreacji w Wesołówce, gmina Stanin.
W zakres prac wchodzą następujące roboty :
- wykonanie nasypu ziemnego
- wykonanie palcu zabaw dla dzieci
- wykonanie siłowni zewnętrznej plenerowej
- wykonanie alejek spacerowych z kostki betonowej
- montaż lamp oświetleniowych solarnych
- dostawa i montaż drewnianych stołów i ławek
- dostawa i montaż stojaków na rowery
- nasadzenia roślinności dekoracyjnej (hortensja, róż, tawuła)
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21245



Teren rekreacji WESOŁÓWKA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Urządzenia siłowni zewn ętrznej
1

d.1
wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni : Prasa nożna +pylon+ wyciąg górny
Charakterystyka urządzenia wyciąg górny:
-wymiary urządzenia 1,08x0,76x1,80m
-wymiary powierzchni ruchu2,54x3,76m
-wysokość swobodnego upadku 0,70m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia górne mięśnie pleców, barków, ramion
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej
PYLON - Charakterystyka:
-wymiary urządzenia 0,42x0,089x1,80m
-maksymalna waga użytkownika do 240kg
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo
Charakterystyka urządzenia wyciąg górny:
-wymiary urządzenia 1,21x0,50x1,80m
-wymiary powierzchni ruchu2,66x3,50m
-wysokość swobodnego upadku 0,65m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie nóg
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej
Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni : Biegacz
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 1,01x0,54x1,37m
-wymiary powierzchni ruchu 4,01x3,54m
-wysokość swobodnego upadku 0,42m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie nóg
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni : Masażer
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 1,34x0,74x1,58m
-wymiary powierzchni ruchu 4,34x3,74m
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie pleców
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, wykonanie z płyty PE-HD,

stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni : Orbiterek
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 1,27x0,70x1,75m
-wymiary powierzchni ruchu 4,27x3,70m
-wysokość swobodnego upadku 0,45m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie barków i nóg
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Teren rekreacji WESOŁÓWKA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5

d.1
wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni : Wioślarz
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 1,26x1,0x1,05m
-wymiary powierzchni ruchu 4,26x4,0m
-wysokość swobodnego upadku 0,75m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie pleców i nóg, ramion i tułowia
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni : Ławka podwójna + pylon
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 1,62x1,35x0,64m
-wymiary powierzchni ruchu 4,62x4,35m
-wysokość swobodnego upadku 0,55m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie brzucha
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, 

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni : Motyl klasyczny + pylon
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 1,01x0,86x1,88m
-wymiary powierzchni ruchu 2,46x3,86m
-wysokość swobodnego upadku 0,65m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie ramion pleców i grzbietu
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni :Jeździec
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 0,99x0,58x0,96m
-wymiary powierzchni ruchu 3,99x3,58m
-wysokość swobodnego upadku 0,74m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie ramion, tułowia, pleców i nóg
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Narciarz
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 0,70x0,62x1,62m
-wymiary powierzchni ruchu 3,70x3,62m
-wysokość swobodnego upadku 0,35m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie nóg, ramion, i klatki piersiowej
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Teren rekreacji WESOŁÓWKA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10

d.1
wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Rowerek
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 0,90x0,66x1,48m
-wymiary powierzchni ruchu 3,90x3,66m
-wysokość swobodnego upadku 0,825m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie nóg
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Sztanga w leżeniu
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 1,56x0,76x0,65m
-wymiary powierzchni ruchu 4,56x3,76m
-wysokość swobodnego upadku 0,70m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie klatki piersiowej
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Narty biegówki
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 1,06x0,71x1,75m
-wymiary powierzchni ruchu 4,06x3,71m
-wysokość swobodnego upadku 0,45m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie barków i nóg
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1

wg cennika
producenta
cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Motyl w rewersie+pylon
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 1,007x0,45x1,88m
-wymiary powierzchni ruchu 2,53x3,45m
-wysokość swobodnego upadku 0,65m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie ramion pleców i grzbietu, górne par-
tie ciała
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Twister potrójny
.14. Twister potrójny
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 1,75x1,57x1,40m
-wymiary powierzchni ruchu ?4,95m
-wysokość swobodnego upadku 0,15m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie brzucha
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Teren rekreacji WESOŁÓWKA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1
wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Podciąg nóg + pylon
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 1,0x0,74x1,8m
-wymiary powierzchni ruchu 2,46x3,74m
-wysokość swobodnego upadku 1,20m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia górne partie nóg, brzucha pleców i poślad-
ków
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Wahadło + pylon
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 0,94x0,74x1,8m
-wymiary powierzchni ruchu 2,39x3,74m
-wysokość swobodnego upadku 0,60m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie brzucha i nóg
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Stepper
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 0,57x0,66x1,58m
-wymiary powierzchni ruchu 3,57x3,66m
-wysokość swobodnego upadku 0,55m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie nóg, 
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Pajacyk
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 0,71x0,67x1,32m
-wymiary powierzchni ruchu 3,71x3,67m
-wysokość swobodnego upadku 0,40m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięśnie nóg i bioder
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Podnosiciel nóg
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 0,88x0,76x1,12m
-wymiary powierzchni ruchu 3,88x3,76m
-wysokość swobodnego upadku 0,65m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia górne partie nóg, 
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, platformy wykonane z pły-
ty PE-HD anty-skid, stali nierdzewnej, blachy aluminiowej ryflowanej

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Teren rekreacji WESOŁÓWKA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20

d.1
wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż urządzenia siłowni Drążek do podciągania+pylon
Charakterystyka urządzenia:
-wymiary urządzenia 0,80x0,59x2,06m
-wymiary powierzchni ruchu 3,80x2,05m
-wysokość swobodnego upadku 1,06m
-maksymalna waga użytkownika 120kg
- furkacja urządzenia : wzmacnia mięsnie górnej obręczy barkowej
-zgodność z normą polską PN-EN 16630:2015-06 bądź europejską
Konstrukcja urządzenia : stal malowana proszkowo, 

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż tablicy metalowej z regulaminem -  konstrukcja rura stalowa
?42x2,6mm
- płyta alucobond
- naklejka z folii samoprzylepnej 
-wymiary 0,61x0,042x2,0m

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż ławek z oparciem zgodnie  z podanym niżej opisem:
Ławki z metalowymi nogami, oparcie i siedzisko drewniane.
- konstrukcja: deski sosnowe o wym. 36x90x1800mm malowane dwukrotnie
lakierobejcą
-rura stalowa fi48x2,6mm
-elementy stalowe malowane proszkowo
- wymiary: 1,8x0,65x0,85m

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

23
d.1

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż kosza na śmieci trwale związanego z gruntem. Montaż w
pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych ,
fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

2 Urządzenia placu zabaw
24

d.2
wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż huśtawki podwójnej typu mix z siedziskiem koszykowym i
płaskim
Charakterystyka urządzenia:
-przedział wiekowy 1-3 lat dl siedziska koszykowego, 3-12 lat dla siedziska
płaskiego
-wysokość upadku 1,5m
-wymiary urządzenia 3,75mx2,7mx2,15m
-wymiary strefy bezpieczeństwa 3,75x7,5m
-powierzchnia strefy bezpieczeństwa 28,12m2
-konstrukcja metalowa z profili zamkniętych 80x80x4mm, belka z profila za-
mkniętego 60x60x4mm, łańcuch ocynkowany
-zgodność z normą polską PN-EN 1176:2009 bądź europejską

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.2

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż huśtawki ważka pojedynczej
Charakterystyka urządzenia:
-przedział wiekowy 3-12 lat 
-wysokość upadku 0,85m
-wymiary urządzenia 3,0mx0,35mx0,60m
-wymiary strefy bezpieczeństwa 6,0x3,35m
-powierzchnia strefy bezpieczeństwa 18,16m2
-konstrukcja metalowa z rury stalowej ?89, podstawa metalowa, siedzisko z
płyty PE-HD, belka z profila zamkniętego 60x60x4mm, łańcuch ocynkowany
-zgodność z normą polską PN-EN 1176:2009 bądź europejską

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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26

d.2
wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż zestawu zabawowego Charakterystyka urządzenia:
-przedział wiekowy 3-12 lat 
-wysokość upadku 1,2m
-wymiary urządzenia 7,45mx3,35mx3,5m
-wymiary strefy bezpieczeństwa 10,95x6,35m
-powierzchnia strefy bezpieczeństwa 45,26m2
-konstrukcja metalowa: profil zamknięty 80x80x3mm i inne metalowe rury i
profile o zróżnicowanym przekroju, kotwy stalowe, wszystkie elementy malo-
wane proszkowo, 
-materiały płyty PE-HD, blacha ze stali nierdzewnej, sklejka wodoodporna
-zgodność z normą polską PN-EN 1176:2009 bądź europejską

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.2

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż bujaka LEW Charakterystyka urządzenia:
-przedział wiekowy 3-12 lat 
-wysokość upadku 0,5m
-wymiary urządzenia 0,925mx0,273mx0,885m
-wymiary strefy bezpieczeństwa ?3,0 m
-powierzchnia strefy bezpieczeństwa 7,06m2
-materiały płyty PE-HD gr 12-15mm sprężyna stalowa, wys.450mm, pręt ?
20mm, kotwa stalowa
-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynowym
i malowane proszkowo
-zgodność z normą polską bądź europejską

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.2

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż bujaka KOGUT Charakterystyka urządzenia:
-przedział wiekowy 3-12 lat 
-wysokość upadku 0,5m
-wymiary urządzenia 0,85mx0,273mx0,940m
-wymiary strefy bezpieczeństwa ?3,0 m
-powierzchnia strefy bezpieczeństwa 7,06m2
-materiały płyty PE-HD gr 12-15mm sprężyna stalowa, wys.450mm, pręt ?
20mm, kotwa stalowa
-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynowym
i malowane proszkowo
-zgodność z normą polską bądź europejską

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

29
d.2

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż bujaka SAMOLOT Charakterystyka urządzenia:
-przedział wiekowy 3-12 lat 
-wysokość upadku 0,5m
-wymiary urządzenia 0,85mx0,273mx0,940m
-wymiary strefy bezpieczeństwa ?3,0 m
-powierzchnia strefy bezpieczeństwa 7,06m2
-materiały płyty PE-HD gr 12-15mm sprężyna stalowa, wys.450mm, pręt ?
20mm, kotwa stalowa
-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynowym
i malowane proszkowo
-zgodność z normą polską bądź europejską

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.2

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż stołu do gry w PING-PONG KONSTRUKCJA:
"profil stalowy 60x60x3mm
"profil stalowy 40x20x2mm
"elementy stalowe malowane proszkowo
"blat lastrykowy
WYMIARY:
2,74x1,52x0,7m

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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31

d.2
wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż Karuzeli tarczowej typu Słonecznik Charakterystyka urzą-
dzenia:
-przedział wiekowy 3-12 lat 
-wysokość upadku 0,46m
-wymiary urządzenia fi1,60x0,78m
-wymiary strefy bezpieczeństwa fi5,6m
-powierzchnia strefy bezpieczeństwa 24,63m2
-konstrukcja z profila zamkniętego 40x40x3mm i 40x20x2mm, rura stalowa
fi108mm, płyta PE-HD, blacha aluminiowa ryflowana oraz sklejka wodoodpor-
na
-zgodność z normą polską PN-EN 1176:2009 bądź europejską

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.2

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż linarium typu PIRAMIDA Charakterystyka urządzenia:
-przedział wiekowy 7-12 lat 
-wysokość upadku 1,70 m
-wymiary urządzenia 4,0x4,0x2,50m
-wymiary strefy bezpieczeństwa 7,0x7,0m
-powierzchnia strefy bezpieczeństwa 47,06m2
-konstrukcja z rury stalowej ?160mm, linaria z drutu stalowego w oplocie z po-
lipropylenu
-zgodność z normą polską PN-EN 1176:2009 bądź europejską

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.2

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż linarium typu KOMIN Wymiary urządzenia 6,50 m x 1,50 m
Wysokość 2,45 m
Maksymalna wysokość upadku 1,90 m
Strefa bezpieczeństwa 9,50 m x 4,50 m
Materiał drewno klejone warstwowo zaimpregnowane + kotwy stalowe

-zgodność z normą polską PN-EN 1176:2009 bądź europejską

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż Karuzeli krzyżowej o wymiarach
Wymiary urządzenia -średnica 1,80 m
Wysokość 0,45 m
Maksymalna wysokość upadku 0,45 m
Strefa bezpieczeństwa -średnica 5,80 m
Materiał metal malowany proszkowo
-zgodność z normą polską PN-EN 1176:2009 bądź europejską

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż tablicy metalowej z regulaminem -  konstrukcja rura stalowa
?42x2,6mm
- płyta alucobond
- naklejka z folii samoprzylepnej 
-wymiary 0,61x0,042x2,0m

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.2

wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż ławek z oparciem zgodnie  z podanym niżej opisem:
Ławki z metalowymi nogami, oparcie i siedzisko drewniane.
- konstrukcja: deski sosnowe o wym. 36x90x1800mm malowane dwukrotnie
lakierobejcą
-rura stalowa fi48x2,6mm
-elementy stalowe malowane proszkowo
- wymiary: 1,8x0,65x0,85m

Montaż w pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np.
ziemnych , fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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37

d.2
wg cennika
producenta
kalk. własna

Dostawa i montaż kosza na śmieci trwale związanego z gruntem. Montaż w
pełni  kompletny wraz z wykonaniem robót towarzyszących (np. ziemnych ,
fundamentowych i innych), które to należy ująć

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

3 Zagospodarowanie terenu
3.1 Wykonanie nasypu
38

d.3.
1

KNR-W 2-01
0201-10
analogia

Dostawa gruntu nasypowego z  robotami ziemnymi wykonywanymi koparkami
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km
do wykonania nasypu  w miejscu wbudowania.

m3

4950*1+3*5.05*1.2+18.4*7.5*1 m3 5106.18
RAZEM 5106.18

39
d.3.

1

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II

m3

poz.38 m3 5106.18
RAZEM 5106.18

40
d.3.

1

KNNR 1
0503-05

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III m2

292*1.41 m2 411.72
RAZEM 411.72

3.2 Utwardzenia 
41

d.3.
2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości utwardzeń w gruncie kat.I-
IV głębok. 20 cm

m2

0.1*700 m2 70.00
RAZEM 70.00

42
d.3.

2

KNR-W 2-01
0310-02
analogia

Wykopy liniowe pod ławy betonowe obrzeży m3

0.028*700 m3 19.60
RAZEM 19.60

43
d.3.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0.028*700 m3 19.60
RAZEM 19.60

44
d.3.

2

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

700 m 700.00
RAZEM 700.00

45
d.3.

2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

905 m2 905.00
RAZEM 905.00

46
d.3.

2

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych wartwa dolna 15cm  - Warstwa konstrukcyjna
z kruszywa kamiennego (fr. 16-31,5mm) o gr.10cm

m2

905 m2 905.00
RAZEM 905.00

47
d.3.

2

KNR 2-23
0104-02

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm
Krotność = -5

m2

poz.46 m2 905.00
RAZEM 905.00

48
d.3.

2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej wraz z wykonaniem schdów terenowych w liczbie 14 stopni o
wymiarch 15x35cm i szerokości schodów 3,0m oraz wykonaniem podjazdu o
nachyleniu nie większym niż 10%

m2

905 m2 905.00
RAZEM 905.00

3.3 Lampy o świetleniowe solarne
49

d.3.
3

KNNR 5
1007-01
analogia

Montaż lamp oświetleniowych parkowych z panelem solarnym o wys. 3,0m z
wykonaniem fundamentu "na mokro" DANE TECHNICZNE:
- Akumulatory żelowe 2 x 7Ah/12V 
- Źródło światła 2 x LED 4 W (35000h)
- Moc panela woltaicznego 30 Watt 
- Strumień świetlny : 2 x 300 lm
- wysokość lampy bez panela 3,00 m.
- Autonomia pracy : do 24 h ( przy w pełni naładowanych akumulatorach )
- Kolor : Czarny
- Temperatura pracy : - 25 do 35 C

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 21245



Teren rekreacji WESOŁÓWKA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.4 Nasadzenia
50

d.3.
4

KNR 2-21
0413-01

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 1.5 szt./m2 - Rosa
typu Love Fairy róża okrywowa

m2

3*6*3 m2 54.00
RAZEM 54.00

51
d.3.

4

KNR 2-21
0413-01
analogia

Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 1,5 szt./m2 - Hy-
drangea serrata Bluebird hortensja piłkowana odm. Bluebird

m2

3*6*3 m2 54.00
RAZEM 54.00

52
d.3.

4

KNR 2-21
0301-01

Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II bez
zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m - Spiraea arguta tawuła wczesna

szt.

100 szt. 100.00
RAZEM 100.00

3.5 Mała architektura ogrodowa 
53

d.3.
5

kalk. własna
Dostawa i montaż stołu i dwóch ławki drewnianych 5 -osobowych w komplecie
wykończonych.
W skład jednego kompletu wchodzi stół i dwie ławki 5-osobowe.
Parametry:
Stół :
- blat o grubości 10cm składający się z 3 desek
- konstrukcja dolna stołu z trzech okrąglaków
- wymiary stołu 220x90cm
- całość zaimpregnowana potrójnie w kolorze TIK
Ławki:
-  oparcie i siedzisko z 2 desek o grubości nie mniejszej niż 6cm
- konstrukcja dolna ławek z 2 okrąglaków
- wymiary ławki 5 - osobowej 200cm
- całość zaimpregnowana potrójnie w kolorze TIK

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

54
d.3.

5
kalk. własna

Dostawa i montaż Stojaka na rowery 10 -stanowiskowego.
Stojak pomalowany proszkowo, montowany  trwale do podłoża.
Odległość między ustawionymi rowerami, tak dopasowana, aby rowery nie sta-
ły zbyt blisko siebie (powoduje to ustawianie rowerów co drugie stanowisko).
Specyfikacja:
- długość 190 cm
- szerokość ok.55 cm
- wysokość ok. 50 cm
- konstrukcja w całości spawana
- kolor czarny,

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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