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PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze,
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 | trasa drég w terenie réwninnym wraz z wykonaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
1,333 km 1,333
RAZEM 1,333
2| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z m2 '
d.1| 0102-02 | wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - wigczenia
w Istriejgce drogi bitumiczne
50*1*2 m2 10,000
RAZEM 10,000
2 Roboty ziemne.
3| KNR-W 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) grubosci do 10 | m3
d.2| 0101-04 | cm z odwozem na odlegto$é do 1 km
1333%1,8*0,1*2+1333*0,75*0,772 m3 679,830
RAZEM 679,830
4 KNNRG6 | Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 11-1V na m2
d.2) 0102-02 | poszerzeniach jezdni lub chodnikéw z przerzutem urobku
na odktad oraz wywozem nadmiaru urobku
1333*0,9*2 m2 2 359,400
RAZEM 2 399,400
3 Podbudowa na jezdni i poszerzeniach.
3| KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.3; 0103-03 [ mechanicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu
1333*0,9*2 m2 2 399,400
RAZEM 2 399,400
6| KNNR & | Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o mz2
d.3| 0111-02 | Rm=5MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 ¢m na
poszerzeniu
1333*0,9*2 m2 2 399,400
RAZEM 2 399,400
71 KNNR6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych m2
d.3[ 0113-06 | dolomitowych 0/31,5 mm o gruboéci po zaggszczeniu 15
cm na jezdni | poszerzeniu
1333*5,2 m2 6 931,600
RAZEM 6 931,600
4 Roboty nawierzchniows,
8 KNNR®& | Skropienie emulsjg asfaltowg w ilogci 0,5 kg/m2 m2
d4 100508 | nawierzchni drogowych nieulepszonych - kruszywo
famane
5,1*1333 m2 6 798,300
RAZEM 6 798,300
9] KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0308-01 asfaltowych AC 16W KR 1-2 o grubosci 4 cm {warstwa
wigzgca)
51*1333 m2 6 798,300
RAZEM 6 798,300
10| KNNR 6 | Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowg m2
d.4| 1005-08 | nawierzchni drogowych ulepszonych - warstwa wigzaca
5,0* 1333 m2 6 665,000
RAZEM 6 665,000
11| KNNR6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d4| 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszezeniu 4 cm AC 118 KR
1-2(warstwa $cieralna)
5,0* 1333 m2 6 665,000
RAZEM 6 665,000
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5 Roboty wykonczeniowe.
12| KNNR 6 | Pobocza z kruszywa tamanego dolomitowego frakeji m2
d.5] 0204-05 | 0/31,5 mm - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm
0,75*1333*2 m2 1 998,500
RAZEM 1999,500
13| KNKRB 8 | Reczne wyprofilowanie terenu za poboczem m
d.5| 1302-01
1333*05*2 m 1 333,000
RAZEM| 1333,000
6 Oznakowanie pionowe.
14| KNNR & | Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych $rednicy | szt.
d.8| 0702-01 |60 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
15 KNNR & | Pionowe znaki drogowe - znakl zakazu, nakazu, szt.
d.6| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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