1.

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPPODAROWANIA DZIALKI

DANE WYJSCIOWE

1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestyciji jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej

w Sarnowie.

1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gmina Stanin, powiat fukowski, wojewédztwo lubelskie.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wizje lokalne.

2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.
2.3 Dokumentacja archiwalna

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | LOKALIZACJA
3.1 Budynek bedacy przedmiotem projekiu budowlanego zlokalizowany jest na dziatce inwestora

potozonej w miejscowosci Sarndw.

3.2 Dzialka ta zabudowana jest budynkiem Szkoty Podstawowej, boiskiem wielofunkcyjnym i placem
zabaw.

3.3 Dziatka zlokalizowana jest na stosunkowo ptaskim terenie.

3.4 Dziatka posiada bezposredni dostep do publicznej drogi 0 nawierzchni asfaltowej

3.5 Dziatka uzbrojona, posiada przytgcza wodociggowe, energetyczne, kanalizacje sanitarng oraz

przytacze telekomunikacyjne.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 Obecnie na dzialce znajdujg sie budynek Szkoty Podstawowej, boisko wielofunkcyjne
0 nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy oraz plac zabaw.

4.2 Poza wymienionymi wyzej obiektami na dziatce znajdujg sie tereny zielone, tereny utwardzone
kostkg betonowa.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1 Z uwagi na charakter projektowanych prac tj. termomodernizacja budynku zagospodarowanie
dziatki nie ulega zmianie.

Usytuowanie obiektu oraz dojazddw i doj$¢ na dziafce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu

ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO

6.1 Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntow i wod gruntowych.
W zwigzku z powyzszym nie wymagat sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie zwieksza ilosci produkowanych odpadow.

SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Wody opadowe z dachéw bedg odprowadzane za pomocg pionowych rur spustowych na
nieutwardzony przylegty wtasny teren.

EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren przewidywanej inwestycji nie jest objety wptywami eksploataciji gérniczej

INFORMACJA DOTYCZACA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE

Budynek usytuowany jest zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z p6zniejszymi zmianami.)
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10. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA | ZABUDOWY DZIALKI

Nie ma zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz jego otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywaé na srodowisko
i wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko o ktérym mowa w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 287, p0oz.2573 z p6zn.
zm.)

11. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o nastepujace przepisy prawa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zmianami)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Obszar oddziatywania budynku - miesci sie w catosci na przedmiotowej dziafce, to znaczy, teren
wyznaczony w otoczeniu przedmiotowego budynku, nie wprowadza zwigzanych z przedmiotowa
termomodernizacja, zadnych ograniczeh w zagospodarowaniu, zabudowy tego terenu.
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OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
- INWENTARYZACJA

1.0 DANE WYJSCIOWE
1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Szkoty Podstawowej w
Sarnowie.
1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest przyszta termomodernizacja budynku.
1.3. Inwestor:
Inwestorem jest Gmina Stanin
1.4. Adres Inwestora
21-422 Stanin, Stanin 62, powiat tukowski
Adres obiektu: 21-421 Tuchowicz, Sarnéw 19B, powiat tukowski

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Ogledziny w terenie.

2.3. Dokumentacja archiwalna

2.4. Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.0 DANE OGOLNE
Budynek Szkoty Podstawowej z salg sportowg jest obiektem wolnostojacym niepodpiwniczonym

wykonanym w technologii mieszanej tradycyjno-uprzemystowione;.
Obiekt byt budowany w latach 200-2003r .

Na poszczegolnych kondygnacjach znajdujg sie :

- na parterze znajduje sie , kancelaria , Swietlica —jadalnia , pomieszczenia kuchenne , pomieszczenia
dydaktyczne , szatnie , gabinet Dyrektora pomieszczenia sanitarne oraz sala sportowa z zapleczem

i kottownia olejowa z magazynem oleju;

- na pietrze znajduje sie pracownie i pomieszczenia dydaktyczne , pomieszczenia sanitarne
Komunikacja pionowa odbywa sie schodami zlokalizowanymi w srodkowej czesci obiektu . Lgcznik

przylegajacy do szkoty i sali sportowej tworzy cigg komunikacyjny pomiedzy szkotg a salg gimnastyczna.

Charakterystyka konstrukcji budynku
Uktad konstrukcyjny podtuzny o / 1 trakt 12 m , 2 trakty po 6 m i 1 trakt 3,0 m /.
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej z 2-oma ramami stolcowymi nad

szkotg i 6 —oma ramami nad salg sportowg i zapleczem sali.
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Charakterystyczne parametry budynku
- max. dlugosc¢ budynku -61,08 m
- max. szerokos¢ budynku -22,10m
- powierzchnia zabudowy — 1 018, Om?2
- powierzchnia uzytkowa - 1443,0 m2
w tym:
parter 860.0m"

pietro 583.0m°
- kubatura - 9232,0m3

- max. wysokos¢ od terenu — 11,30 m
- wysokos¢ parteru -3,30m

- wysokos¢ pietra -3,30m

4.0 Opis poszczegolnych elementéw budynku

4.1 Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe zelbetowe zbrojone stalg zebrowang i gtadka.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

Izolacja $cian fundamentowych z dwoch warstw papy na lepiku asfaltowym.

4.2 Sciany zewnetrzne
Murowane z bloczkéw z betonu komérkowego 2 x 24 cm na zaprawie cementowo — wapiennej z wkladka

styropianu gr. 5 cm . Lgczna grubos¢ Sciany bez tynkéw i oktadzin 53cm.

4.3 Sciany wewnetrzne nosne

Sciany klatek schodowych , éciany konstrukcyjne gr 25 cm oraz z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm
Kanaty wentylacyjne i kominy murowane z cegty silikatowej petnej pojedynczej typu 1NF na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Kominy ponad dachem z cegty klinkierowe;j .

Sciany wewnetrzne gr. 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego

4.4 Scianki dziatowe
Scianki dziatowe grubosci 6,5 cm murowane z cegty ceramicznej dziurawki oraz cze$ciowo z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej.

Scianki gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego .
4.5 Klatki schodowe

Schody zelbetowe wylewane z betonu zwirowego zbrojone stalg. Nad schodami pod konstrukcjg

dachowg zelbetowa ptyta wylewana na budowie.
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4.6 Nadproza , zebra , wience
Zelbetowe wylewane z betonu B-15 zbrojonego stalg 34 GS i StOS

4.7 Stropy

Stropy prefabrykowane zelbetowe ptyty kanatowe typu cegta zeranska .

Strop nad salg sportowg - ptyta zelbetowa oparta na dzwigarach stalowych z dwéch dwuteownikow
21 NP. 360 zespawanych ze sobg o rozstawie co 3,0 mb.

4.8 Stupy, belki , daszki.
Zelbetowe wylewane z betonu zbrojonego stalg 34 GS i StOS.
Zadaszenia wykonano, jako zelbetowe ptyty wspornikowe o ksztaicie trapezu z utozong na ptycie

drewniang konstrukcjg dachowa i pokryciem takim jak pokrycie gtéwnych potaci dachowych.

4.9 Dach

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej ze Scianka kolankowa oraz

z ramami stolcowymi. Murtaty o przekroju 12,5x12,5 cm kotwione w wiencach zelbetowych . Ptatwie
0 przekroju 15x12,5 cm. Krokwie o przekroju 15x8 cm , stupki o przekroju 12,5x12,5 cm , kleszcze
0 przekroju 2x15x6,3 cm, miecze stupkdéw o przekroju 10x10cm.

Wejscie na strych schodami z klatki schodowej.

Pokrycie dachowe z blachy trapezowej powlekanej na tatach drewnianych.

4.10 Podtogi i posadzki

Na korytarzach ptytki ceramiczne gresowe, w pomieszczeniach posadzki wyktadziny PCV .
W sanitariatach ptytki ceramiczne gresowe.

Na schodach oraz spocznikach ptytki gresowe.

Podtoga w sali sportowej z wyktadziny sportowej na legarach drewnianych utozonych krzyzowo.

4.11 Kanaty c.o
W budynku wykonano kanaty c.o z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.
Przekrycie kanatow z prefabrykowanych zelbetowych ptyt.

4.12 Stolarka okienna i drzwiowa
Okna drewniane i miejscami PCV. Drzwi zewnetrzne aluminiowe i stalowe , pozostate wewnetrzne

drewniane ptytowe. Parapety wewnetrzne z lastriko.

4.13 Obroébki blacharskie
Rynny srednicy 14 cm i rury spustowe 11 cm wykonane z PCV w kolorze brgzowym. Podokienniki
zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,50mm .obrébki blacharskie paséw , komindw,

daszkéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j.
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4.14 Malowanie
Stolarka drewniana drzwiowa wewnetrzna malowana farbg olejng. Sciany i sufity malowane farbg
emulsyjna.

Na korytarzach i klatkach schodowych lamperie olejne.

4.15 Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo —wapienne.

W sanitariatach $ciany obtozone ptytkami glazurowymi do wys. 2,0m ponad poziom wykonczonej
posadzki.

4.16 Elewacja i elementy zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne — tynk cementowo-wapienny z warstwg nakrapiang. fragmenty $cian oraz cokét
wytozone ptytkami klinkierowymi.

Schody zewnetrzne obtozone ptytkami gresowymi.

Dojscia do budynku z kostki brukowej betonowe;.

5.0 Infrastruktura techniczna.

Budynek jest wyposazony w instalacje
zimnej wody,
cieptej wody uzytkowej,
kanalizacyjna sciekowg do istniejgcego szamba,
centralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni olejowej,
wentylacje grawitacyjng ,
instalacje elektryczng odbiorczg oswietleniowa i gniazd wtyczkowych,
instalacje odgromowa,
komputerowa,
alarmowa,

monitoringu,
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OPIS TECHNICZNY DO TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU.

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dane wyjsciowe do projektowania uzyskane od inwestora.

1.2 Ogledziny i pomiary w terenie .

1.3 Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- iinne obowiazujgce przepisy

2.0 Przeznaczenie i funkcja budynku
Budynek w catosci petni funkcje Szkoty Podstawowej w Sarnowie.

3.0 Dane ogolne
Budynek Szkoty Podstawowej z salg sportowg jest obiektem wolnostojgcym niepodpiwniczonym

wykonanym w technologii mieszanej tradycyjno-uprzemystowione;.

Komunikacja pionowa w szkole odbywa sie schodami zlokalizowanymi w srodkowej czesci obiektu, a sali
sportowej w narozu pétnocnym budynku .

Srodkowy korytarz tworzy cigg komunikacyjny pomiedzy szkotg a salg gimnastyczng. Uktad konstrukcyjny
podtuzny.

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej z ramami stolcowymi.

Pokrycie dachowe gtownych potfaci dachowych oraz zadaszen z blachy trapezowej powlekane;j.

4.0 Zakres robot

Z uwagi na planowang termomodernizacje budynku nalezy wykona¢ szereg robét budowlanych

a w szczegdblnosci wymienione ponizej :

8 Roboty rozbiérkowe: rozbidrka obrdbek blacharskich podokiennych, demontaz starego systemu
odwodnienia potaci dachowej - rury spustowe,

# demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej z zastosowaniem systemowych puszek PCV na
ztgczach kontrolnych

# wymiana stolarki okiennej zewnetrznej na termoizolacyjng PCV

8 wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na termoizolacyjng aluminiowsg i stalowg w kottowni

8 wykonanie nowej izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacjg z wetny mineralnej o catkowite;j
grubosci 12cm wspétczynniku max. A -0,035W/mK wraz z wykonaniem podtogi z ptyt OSB na legarach

utozonych krzyzowo
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8 docieplenie scian zewnetrznych styropianem samogasnacym EPS 70-032 frezowanym grubosci 10,0
cm o wspotczynniku nie wiekszym niz A < 0,032 W/m*K wraz z wykonaniem systemowej wyprawy
cienkowarstwowej silikonowej barwionej w masie o uziarnieniu 0-1,0mm

8 docieplenie scian fundamentowych powyzej terenu ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS

gr. 8cm, o wspotczynniku nie wigkszym niz A £ 0,035 W/m*K wraz z wykonaniem systemowe;j
wyprawy cienkowarstwowej mozaikowej zywicznej o uziarnieniu 0-1,0mm

o wykonanie montazu nowego systemu odwodnienia potaci dachowych - rury spustowe stalowe

a roboty instalacyjne opisane w pozostatej czesci opracowania

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Z uwagi na charakter planowych prac budowlanych (tj. ocieplenie $cian styropianem gr. 10cm)
w stosunku do stanu istniejgcego ulegng zmianie jedynie nastepujgce parametry budynku:

Kubatura 9386,00 m°

Powierzchnia zabudowy 1.035,00 m?

5. DANE MATERIALOWE

5.1 Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie podokienne oraz na potgczeniu $cian z zadaszeniami wykonac¢ z blachy stalowej,
ocynkowanej powlekanej gr. 0,5-0,7mm.

Do parapetow podokiennych uzywac systemowych zaslepek PCV.

5.2 Izolacje termiczne

a) termiczne

- lzolacja termiczna stropu nad ostatnig kondygnacijg jaki uzupetnienie istniejgcego ocieplenia z wetny
mineralnej o gr. 12cm, o wspotczynniku nie wiekszym jak A -0,035 W/m?K

- |zolacja termiczna $cian zewnetrznych budynku styropianem frezowanym EPS 70-032 gr. 10cm

0 wspétczynniku nie wigkszym jak A -0,032 W/m?K i polistyrenem gr. 8cm, o wspdtczynniku nie wiekszym
niz A < 0,035 W/m*K.

5.3 Wyprawa elewacyjna

Projektuje sie uzycie systemowych cienkowarstwowych tynkdéw elewacyjnych barwionych w masie.
Nalezy stosowac tynki silikonowe lub ewentualnie tynki silikatowe o uziarnieniu 0-1mm.

Na czesci cokotowej nalezy stosowac tynk mozaikowy zywiczny o uziarnieniu 0-1mm.

Kolorystyka zgodnie z czescig rysunkowg lub po uzgodnieniu z Inwestorem badz Uzytkownikiem.

6. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z norma PN-86/E-05003 w obiekcie wykonac instalacje ochrony od wytadowan atmosferycznych.
Od dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome i pionowe drutem FeZn 8.

Zastosowac osprzet oraz uchwyty dystansowe i naciggowe ocynkowane.

Poprowadzi¢ zwody pionowe drutem stalowym ocynkowanym DFeZn 8 do ztgcza kontrolnego.

Ztacza kontrolne usytuowacé na Scianie na wysokosci 1,8m od ziemi.

Wykona¢ ostony z rury PCV fi 37 od ziemi do ztacza.

Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary oporno$ci uziemienia.
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7.0 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Projektuje sie wymiane istniejgcej drewnianej stolarki okiennej oraz PCV na nowe okna PCV
0 wspotczynniku przenikania ciepta Uw=0,9 W/m’K wyposazonych w nawiewniki regulowane
automatycznie higrosterowane.

Opis proponowanych okien:

. profil 5 lub 6- komorowy PCV

. wspdtczynnik okien Uw=0,9 W/m?K

. szklenie : Ugmax=0,5 W/mZK,

. okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylaciji i regulacjg w trzech ptaszczyznach,
. nawiewniki automatyczne

. mechanizm uchylania gérnych skrzydet z poziomu podfogi

. kolorystyka: zgodnie z punktem kolorystyka

Wyglad, wymiary dopasowac do istniejgcych otworéw po przeprowadzeniu wczesniejszych pomiarow.

W celu doptywu swiezego powietrza zaprojektowano w kazdym oknie nawiewnik higrosterowany.
Nawiewniki montowac w kolorze okien.

BUDOWA

Przyktadowy nawiewnik sktada sie z:

. Okapu zewnetrznego z regulacja cisnieniowg - ktory chroni przed deszczem i owadami oraz
ogranicza kanat przez ktory przeptywa powietrze przy duzej réznicy cisnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia, a strong zewnetrzng.

. Podktadki montazowe;j - stuzy do przymocowania nawiewnika do okna
. Czesci wewnetrznej - nawiewnika, regulujgcego ilos¢ dostarczanego powietrza.
Diugos¢ Wysokos¢ Szerokosé
Nawiewnik 423 54 59
tacznik 423 44 28
Okap z regulatorem przeptywu 399 28,5 26,40
MNavwiewnilkc
| =
] 1T T 54
o
fracznik

““1 l D lzu°| g Jaju J

ZASADA DZIALANIA

Nawiewnik higrosterowany wyposazony w ustawienie przeptywu minimalnego moze zosta¢ jednym
ruchem zamieniony w nawiewnik cisnieniowy z kontrolg strumienia maksymalnego. Uzytkownik posiada
petng kontrole nad sposobem dziatania nawiewnika - dzigki swojej zaawansowanej konstrukcji oferuje
sprawny wybér funkcji przy uzyciu fatwo dostepnego przetgcznika na obudowie nawiewnika.

Ustawienie przetgcznika w pozycji HIGRO sprawia, ze nawiewnik automatycznie reguluje otwarcie
przepustnicy. Strumien przeptywu powietrza jest uzalezniony od zawartosci pary wodnej (wilgotnosci
wzglednej) wewnatrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikajgcego z wykonywania
czynnosci, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterujgcym jest tasma poliamidowa,
ktéra pod wptywem zmian wilgotnosci wzglednej w powietrzu zmienia swojg diugos$¢, co powoduje
wieksze, bgdz mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wiekszego bgdz mniejszego
strumienia powietrza do pomieszczenia.
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Natomiast ustawienie przetgcznika w pozycji "1" - maksymalnie otwarty powoduje zmiane regulacji pracy
nawiewnik z higrosterowanej na cisnieniowa. Przy duzej roznicy cisnienia miedzy wnetrzem
pomieszczenia, a strong zewnetrzng wzrost iloéci nawiewanego powietrza zostaje ograniczona przez
blokade w okapie zewnetrznym.

Nawiewniki sg tak skonstruowane, ze powietrze zewnetrzne nie styka sie bezposrednio z czujnikiem.
Dzieki temu analizowane sg warunki panujagce w pomieszczeniach, a nie na zewnatrz. Nawiewnik dziata
bez udziatu cztowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.

PRZEZNACZENIE
Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych.

PRZEPLYW POWIETRZA
Przeptyw powietrza wynosi 7-26 lub 7-28 m3/h
Zaawansowana konstrukcja nawiewnika umozliwia wybranie jednej z trzech funkcjonalnosci:
1. ustawienie przepustnicy nawiewnika w pozycji przeptywu minimalnego. Przeptyw powietrza 7m3/h przy
10 Pa.
2. automatyczna regulacja otwarcia nawiewnika, przepustnica zmienia swoje potozenie w zaleznosci od
poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza w zaleznosci od zestawu zawiera
sie w przedziale od 7 do 28 m3/h.
3. ustawienie przepustnicy w pozycji przeptywu maksymalnego, przy duzej réznicy cisnienia miedzy
wnetrzem pomieszczenia, a strong zewnetrzng ilos¢ naptywajgcego powietrza ogranicza okap
zewnetrzny.

Charakterystyka przeptywu nawiewnika

Przaphyw w m>/h @ 10 Pa
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Powietrze zewnetrzne przeptywajac przez nawiewnik kierowane jest do géry, ponad strefe przebywania
ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciggu i uczuciu dyskomfortu uzytkownikéw.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Ttumienie akustyczne D, ¢\ zestawu, przy otwartym nawiewniku w zaleznosci od zastosowanego okapu
zewnetrznego wynosi:

. Zestaw nawiewnik + okap cisnieniowy AC - 35dB(A)

SPOSOB MONTAZU

* Nawiewniki mozna zamontowa¢ w oknach nowych, jak i juz istniejacych;

» Prawidtowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do gory, a dzwignia
minimalizujgca przeptyw znajduje sie po lewej stronie.

» Nawiewniki montuje sie w gérnej czesci okien dzigki czemu powietrze z zewnatrz nie jest kierowane
bezposrednio na uzytkownika i tym samym unika sie nieprzyjemnego zjawiska przeciggu.

» W przypadku okien PVC nawiewniki montuje sie na przyldze okiennej bez uszkodzenia wzmocnienia
stalowego okna.

» Badania nawiewnikow przeprowadzone zostaty na otworach o podanej wyzej szerokosci i wysokosci
12 mm. Podane wartosci przeptywu i akustyki dla nawiewnika uzyskane zostaty podczas badania
wykonanego na otworze wysokosci 12 mm.

Schemat montazu nawiewnika z regulatorem przeptywu na oknie PVC
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KONSERWACJA

» Do czyszczenia nawiewnika nalezy uzywac suchej szmatki. Nie wolno uzywaé proszkéw, ptyndéw do
czyszczenia oraz innych srodkow zrgcych.

* Nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia nawiewnika, w szczegdlnosci tasmy poliamidowej, ktéra moze
straci¢ swoje wtasciwosci.

» Nie nalezy ogranicza¢ przeptywu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to
nieprawidtowe dziatanie nawiewnika.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe wykonaé w standardzie :

- profil - ALU/ciepty

- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, antywltamaniowe klasy P4 od zewnatrz i bezpieczne od
wewnatrz

- drzwi o wspétczynniku Umax=1,3W/m2*K

- zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydto

- dwie wkiadki patentowe, szyld, obustronna pionowa antaba ze stali nierdzewne;j

- samozamykacz gorny

Drzwi zewnetrzne stalowe wykonaé w standardzie:
» QOcieplenie skrzydta PU

Oscieznica blokowa z uszczelkami

Uszczelki oscieznicy i progowa stata

Drzwi o wspétczynniku Umax=1,3W/m2*K

Zamek zapadkowy wpuszczany

Wktadka patentowa

Klamka i szyldy podtuzne metalowe

Malowane proszkowo

Samozamykacz gorny skrzydta czynnego

Inne elementy wyposazenia wg potrzeb i zalecen producenta

VVVYVYVYVVVYVYYVYYVY

Montaz drzwi analogicznie jak montaz okien.

8. Wytyczne wykonania ocieplenia scian zewnetrznych

Zaprojektowano ocieplenie powierzchni zewnetrznych scian budynku w oparciu o BSO (instrukcja ITB nr
447/2009), polegajaca na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni elewacji budynku
warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych o grubosciach podanych wczesniej, przymocowanych do
podioza za pomocag masy klejgcej i tagcznikdw mechanicznych (4 szt/1m ) i wykonczeniu cienkg wyprawa
tynkarskg zbrojona tkaning szklana.

Uwaga: wszystkie szczegoly oraz rozwigzania techniczne nalezy wykonac¢ scisle wg rozwigzan
systemowych przyjetego producenta instrukciji ITB nr 447/2009.
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9.0 Kolejnos¢ wykonywania robot.

Kolejnos¢ wykonywania robét przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna by¢ nastepujaca:
a. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, zdjecie obrébek

blacharskich, rur spustowych),

skucie odparzonych tynkéw zewnetrznych

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

zagruntowanie podtoza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci,

ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomoca tacznikbw mechanicznych,

wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej warstwg tkaniny

szklanej,

i. montaz rur PCV i zwodéw pionowych w warstwie ocieplenia wraz z montazem puszek

PCV kontrolnych

j-  wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej,

k. montaz rur spustowych,

I. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Se@ o ao00T

Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy zmontowaé rusztowanie rurowe, przygotowac
materiaty oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom
podanym w projekcie i w odpowiednim swiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczaé od usuniecia istniejacych luznych tynkéw zewnetrznych oraz od
doktadnego umycia elewacji. Po oczyszczeniu nalezy bezwzglednie zagruntowac cala powierzchnie
Scian. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci 15 x 15 cm
klejem do styropianu ISPO zaprawa klejgca grubosci okoto 1 cm. Po trzech petnych dniach mozna
przeprowadzi¢ probe oderwania probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze
przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna przystgpi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Jezeli prébki zostang oderwane tgcznie z zaprawg oznacza to, ze poditoze jest niewtasciwie
przygotowane i nalezy ten etap prac powtérzyc.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C (jako alternatywe
mozna zastosowaé klej w wersji zimowej - QS z temp. klejenia do -5°C) ani wyzsza od 25°C. Elementem
mocujacym ptyty styropianowe jest warstwa kleju - zaprawa klejagca wspomagana dyblami (kotkami)
plastikowymi. Zaprawe klejacg przygotowuje sie bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie
mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie scisle wg
zalecen producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roziozona w postaci pasma obwodowego i kilku
plackéw na powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna przystgpi¢ po demontazu obrobek blacharskich
i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca sie, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez
przyklejeniem do sciany. Piyty styropianu musza by¢ ukiadane w taki sposéb, aby nie powstaty pomiedzy
nimi szczeliny wieksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawag klejowa.

Piyty nalezy uktada¢ od dotu go gory sciany z przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe.
Roéwniez na naroznikach scian ptyty muszg by¢ wzajemnie przesuniete (wyjatek oscieza okien i drzwi).
Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pamieta¢ aby linia pozioma oscieza gérnego i
parapetu nie pokrywata sie z linig poziomg potgczenia ptyt styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je
dobi¢ do powierzchni Sciany pacg drewnianag.

Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ rowna powierzchnie; ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowaé
papierem sciernym.
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Elementem wspomagajgcym mocowanie zaprawg klejowag sa kotki plastikowe. Mozna je montowaé w
momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i wiercenie otworéw w styropianie
nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwéch dniach). Nalezy stosowac 4 kotki na 1 m styropianu
dtugosci trzpienia 200 mm. Zewnetrzne czesci tacznikdédw (gtdéwki) powinny by¢ pokryte tkaning
techniczng. Zaleca sie dodatkowo stosowanie ,termodybli" pozwalajgcych unikngé mostkéw ciepinych dla
kotkéw. Dodatkowo nalezy wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych wzdtuz wszystkich narozy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4, 6 prébkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza (przygotowanego
ocieplenia) wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB, dopuszczajacych dane tgczniki do stosowania w
budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z wtdkna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po uptywie 2-3 dni
(i nie pozniej niz 3 miesigce) od chwili zakohczenia przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie
i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.

Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy zbrojacej. Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki sposob, aby
pomiedzy sgsiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci 10 cm zaréwno w pionie, jak i w poziomie.
Siatka z wtokna szklanego petni role ,zbrojenia", dlatego tez musi zachowywac ciagtos¢ na catej elewaciji.
Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wyréwnac¢ warstwe zaprawy zbrojgce;j

Do wysokosci poziomu +2,0m nalezy na catej diugosci $ciany zastosowac¢ zabezpieczenie styropianu
dodatkowa (drugg) warstwa siatki - siatka pancerna. Uktada sie jg tak samo jak pierwszg warstwe, a
zaprawe zbrojgcg wyrOwnuje sie dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie
niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju nalezy doszpachlowa¢ te miejsca dodatkowg warstwa
zaprawy zbrojacej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich naroznikéw wypuktych otwordéw okiennych na
parterze i wszystkich naroznikéw wypuktych powierzchni $cian nalezy stosowac katowniki z perforowanej
blachy aluminiowej z siatkg. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejgcg do styropianu i dopiero wéwczas
nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem 15 cm na przylegtg Sciane z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojgcej nalezy bezwzglednie wykonac¢ diagonalne zbrojenia wszystkich
otworéw okiennych i drzwiowych - siatka 20x45 cm w kazdym narozniku kazdego otworu.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego w pkt ,kolorystyka” niniejszego opracowania, dotyczgcym
kolorystyki nalezy wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej (i nie pdzniej niz
3 miesigce). Jako mase tynkarskg zastosowac¢ wyprawe tynkarska silikonowa o drobnym uziarnieniu
0- 1,0mm. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona z naniesionym ptynem gruntujgcym (ptyn gruntujgcy
barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy
wyprawy od podfoza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi konieczno$c
ochrony tynku przed wystepowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego zastosowanie ptynu
gruntujgcego jest konieczne to wzmocnhienie przyczepno$ci pomiedzy warstwg zbrojong a warstwag
wyprawy zewnetrzne;..

Istotng cecha ptynu gruntujacego jest jego wodoodpornos¢. Stanowi on warstwe hydrofobowa, co
szczegblnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego
zatamania sie pogody, mozna zakonczyé prace na warstwie gruntujgcej, ktéra moze stanowic
tymczasowag warstwe ochronng przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Po wyschnieciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrg drobng fakture o dobrej przyczepnosci. Po
wyschnieciu mozna przystgpi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej. Nalezy stosowac tynk silikonowy
0 maks. wielkosci ziarna 1,0 mm barwiony w masie.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie nizszych niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
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przeciagu 24 godzin. Zaleca sie ostoniecie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania
wyprawy elewacyjnej. Pozostate wymagania wyprawy tynkarskiej okreslone sg w Aprobacie Techniczne;.

Ocieplanie scian w miejscach szczegolnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi koniecznos¢ wykonania wzmocnienia
warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje sie w tym celu dodatkowe paski siatki zbrojgcej zatopione w
warstwie zbrojonej przy naroznikach otwordéw. Paski te powinny mie¢ wymiary 20 x 45 cm, skierowane
dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu (siatki diagonalne). Oscieza okien i drzwi nalezy
dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu (w przypadku braku mozliwosci docieplenia rozwigzanie uzgodnic
kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem - ewentualne zmniejszenie grubosci). Przy
wykonywaniu potfgczenia docieplenia z ramag okna nalezy bezwzglednie stosowaé rozwigzanie
systemowe (montaz profili uszczelniajgcych ze zintegrowanymi tasmami uszczelniajagcymi). Dodatkowo
pod nowymi parapetami zewnetrznymi nalezy utozy¢ warstwe styropianu gr. min. 2cm.

Wykonanie nowych obroébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian. Obrébki te

powinny wystawac poza lico sciany co najmniej 40mm (zaleca sie 50mm) i powinny by¢ wykonane w taki

sposOb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej (obrébki $cianek kolankowych

powinny mie¢ wyrazny spadek w kierunku do stropodachu). Obrébki nalezy mocowaé poprzez klejenie.
Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewnetrzne okien nalezy zakonczy¢ korncowkami z PCV umozliwiajgcymi

rozszerzalnosé termiczng parapetow.

10.0 Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacija.
Z uwagi na konstrukcje budynku projektuje izolacje stropu nad ostatnia kondygnacja z jednej warstwy
wetny mineralnej, jako uzupetnienie istniejagcych warstw izolacyjnych z wetny mineralne;.

Docieplenie stropu stanowi¢ bedzie wetna mineralna o grubosci 12,0 cm o wspotczynniku nie wiekszym
niz A< 0,035 W/m*K.

Izolacje uktada¢ na mijanke z istniejgcymi ptytami izolacyjnymi.

W czesci stropu poddasza wykonano z posadzki cementowej trakt komunikacyjny, ktéry to nalezy
odtworzy¢ wykonujac go po skonczeniu uktadania wetny, Nowy takt nalezy wykona¢ uktadajgc krzyzowo
wzgledem siebie legary drewniane z krawedziakéw zaimpregnowanych o przekroju min. 6x6¢cm. Na tak
utozonych legarach wykona¢ podtoge traktu komunikacyjnego z ptyt OSB gr.18mm

11.0 Podstawowe materiaty

Do wykonania ocieplenia scian zewnetrznych budynku wg systemu BSO nalezy stosowa¢ materiaty
spetniajgce wymagania okreslone w instrukcji ITB i w Aprobacie Technicznej. Do wykonania docieplenia
budynku nalezy zastosowac:

STYROPIAN:

Samogasnacy rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, krawedziach z ostrymi kantami, bez
wyszczerbien i wytaman. Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z norma
BN-91/6363-02.

Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwdch miesiecy od
wyprodukowania.

Zaleca sie zastosowanie do ocieplenia styropianu samogasnacego frezowanego (na zaktadke)

0 grubosciach odpowiednio podanych w opisie powyzej. | tak:

4 Sciany zewnetrzne 10cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta , o wspotczynniku nie wiekszym niz

A 0,032 W/m*K.

4 oscieza styropian 2-3cm o wspotczynniku nie wigkszym niz A < 0,032 W/m*K.

str. 36



SIATKA ZBROJACA:

Siatka z widkna szklanego o ciezarze 150g/m2 zgodna z rozwigzaniem systemowym.

Wzmocniona siatka z wtdkna szklanego do zbrojenia obszaréw narazonych na uderzenia o ciezarze
490g/m zgodna z rozwigzaniem systemowym. Siatke pancerng nalezy stosowac¢ do wysokosci 2,0m
ponad poziom terenu.

ZAPRAWA KLEJOWA | ZBROJACA:

Nalezy stosowaé masa klejgcg zgodng z przyjetym systemem dociepleniowym .

Do wklejania siatki zbrojacej docieplenie nalezy stosowaé zaprawe zbrojgcg zgodng z przyjetym
systemem dociepleniowym.

PREPARAT GRUNTUJACY
Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac preparat gruntujgcy stosowany w wybranym
systemie. baza : wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi

LACZNIKI DO MECHANICZNEGO MOCOWANIA PLYT STYROPIANOWYCH:

Do mocowania styropianu w Sciany szczytowej nalezy zastosowac tgczniki o dtugosci trzpienia 220
posiadajgce swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie (gtebokosé zakotwienia
tacznikéw w podtozu min. 90 mm). Mozliwe jest stosowanie innych typéw fgcznikbéw mechanicznych
przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi
ITB.

MASA TYNKARSKA:

Do wykonania wyprawy elewacyjnej zastosowac silikonowe lub silikatowe masy tynkarskie - o strukturze
0-1mm.

W opracowaniu zatozono tynki barwione w masie zgodnie z przyjetg kolorystykg budynku.

MATERIALY USZCZELNIAJACE

Do wykonania uszczelnien zastosowac¢ nastepujgce materiaty: uszczelniajgca tasma samoprzylepna z
impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego, kit elastyczny, profile plastikowe na
gabce samoprzylepne;.

Obrébki blacharskie dachowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm.

NARZEDZIA | SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nalezy stosowac narzedzia, sprzet i urzadzenia okreslone w
Instrukcji ITB oraz narzedzia systemowe a w szczegdblnosci

- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni scian ( recznie i mechanicznie ),

- szpachle i packi (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do naktadania mas klejgcych i mas
tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem sciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do ptyt
styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojgcej,

- laty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

- sita 0 oczkach | mm do przesiewania pisku.

Do wykonywania robét ocieplajgcych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet i urzgdzenia:

- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40 - 60
| do przygotowania masy klejacej,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do
naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego
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- rusztowania stojakowe state lub wiszgce,
- aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

NADZOR TECHNICZNY | ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z ociepleniem BSO i stropodachéw powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang
firme i odpowiednio przeszkolony zespo6t. Przy wykonywaniu rob6t niezbedny jest systematyczny nadzér
prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania robét ociepleniowych
Scian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W trakcie prowadzenia
remontu nalezy dokonywaé czesciowych odbioréw robét polegajgcych na sprawdzeniu, czy poszczegoine
etapy zostaly wykonane zgodnie z niniejsza dokumentacjg techniczng oraz Instrukcjg ITB Nr 447/2009.
Technicznym odbiorem czesciowym nalezy obja¢ nastepujgce etapy robdt:

Przygotowanie powierzchni scian (podtoza pod klejenie styropianu),

Przymocowanie do podfoza ptyt styropianowych,

Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjna),

Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

Wykonanie nowych obrébek blacharskich oraz montaz rur spustowych,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Docieplenie stropu z wetny mineralnej gr. 24 cm.

Nk~

Odbioru robot powinien dokonac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor
projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z projektem i stosownymi swiadectwami ITB.

KOLORYSTYKA

Na catg powierzchnie $cian nalezy stosowac tynk silikonowy badz silikatowy o maks. wielko$ci ziarna 1,0
mm barwiony w masie w kolorach pokazanych w czesci graficznej opracowania.

Uktad kolorow na poszczegélnych elewacjach przedstawiajg rysunki elewacji

ROBOTY DODATKOWE

4 Komin z kottowni nalezy zdemontowaé i zamontowac go ponownie wykonujac odsadzke potrzebng do
wykonania izolacji termicznej

¢ Zdemontowac¢ ewentualne kraty w otworach okiennych.

¢ W czasie prac nalezy zaleznie od potrzeb czasowo zdemontowaé instalacje i inne elementy
umiejscowione na scianach budynku. Po zakohczeniu prac nalezy je ponownie zamontowac.

4+ Otwory okienne i drzwiowe nalezy zabezpieczy¢ na czas robét folig lub innym materiatem.

12 . BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnych srodkow

bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP zawartych w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych z dn. 06. 02.2003r. (Dz. U. Nr 47/401).

W zwigzku z powyzszym wymagane jest sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu BIOZ (i].
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Do wykonania tego planu zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z art.21

ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994- Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000r Nr 106

poz.1126, z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w
sprawie Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120,p0z.1126).

Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu BIOZ

oraz przyjecie obowigzku kierownika budowg Inwestor sktada wraz z zaswiadczeniem o zamierzonym
terminie rozpoczecia rob6t budowlanych do wtasciwego organu administracyjnego, nie p6zniej niz. 7 dni
przed ich rozpoczeciem.
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12.1 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem pracy na terenie budowy posiadac :
- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokosciowe)
- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okreslonymi
- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czestotliwoscia
uzasadniong zmiana charakteru zagrozen)
Celem instruktazu jest :
- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozenh
wypadkowych, pozarowych itp.
- zapoznanie z wymogami stosowania okreslonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron osobistych
- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci
- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzgdzen na
terenie budowy
- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujgcych stanowiskach w
zakresie prowadzonych robét
Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane
w ksigzce instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika
wiasnorecznym podpisem.

12.2 Przedsiewziete srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
zycia w tym zapewniajgce bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zakres rob6t inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga

przedsiewziecia nastepujacych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t budowlanych w warunkach szczegélnego
zagrozenia i tak :

- w zakresie montazu i demontazu rusztowan i prowadzenia prac na

rusztowaniu:

- nalezy pamietac¢ iz montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz

powinny by¢ wykonane zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym

- 0soby zatrudniane przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia

- uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe

- 0dbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego
okreslajac :

* Uzytkownika rusztowania

* przeznaczenie rusztowania

* dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukgiji rusztowania

* opornosé uziomu

* poprawnos¢ wykonania rusztowania

* uwagi dotyczace przegladow

- praca na oddanym do uzytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia uzytkownikow z zakresu BHP przy
pracy na rusztowaniu, wyposazeniu zatrudnionej zatogi w niezbedny sprzet ochron indywidualnych
wymaganych przy pracy na wysokosci.

- dopuszczenie do pracy wytacznie pracownikédw posiadajacych wymagane badania lekarskie do
wykonywania prac na wysoko$ci.

Prace w zakresie montazu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane sg Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 819 §108-142)

W zakresie komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek zagrozen zycia lub zdrowia majg
zastosowanie :
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- instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku :

* procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja

* procedura postepowania powypadkowego

* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru :

* alarmowanie wewnetrzne

* alarmowanie zewnetrzne

* telefony alarmowe

- instrukcja postepowania na wypadek powstania innych zagrozen :

* awaria sprzetu technicznego

* zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej

* awaria urzadzen technicznych instalacji elektrycznej dla celéw budowy

Za zapoznanie pracownikéw z trescig ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w trakcie
instruktazy stanowiskowych badz inna osoba wyznaczona przez wykonawce robét zadania
inwestycyjnego.

13 . UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia, ostroznoscig, obowigzujgcymi przepisami
BHP oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu powinny posiadaé¢ aktualne (wazne) atesty, certyfikaty
zgodnosci (CE) lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi normami a na inne deklaracje zgodnosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji materialowej przez okres budowy
obiektu i udostepni¢ do wglgdu na zgdanie uprawnionym organom kontrolnym.

UWAGA:

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materiaty posiadaja wymagane
przepisami atesty zgodne z klasg obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w chwili przystagpienia do
realizacji, nie posiadajg wymaganych atestow lub gdy nie spetniaja wymaganej dla lokalu klasy
odpornosci ogniowej lub higieniczno sanitarnej nalezy odstgpi¢ od zamawiania i montazu

tych materiatow i bezzwtocznie zawiadomic o zaistniatej sytuacji Gldwnego Projektanta ,ktory

w porozumieniu z Inwestorem poda materiat zastepczy.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niz

wymienione w projekcie materiatow i systemow pod warunkiem, zastosowania materiatow i systemow
rownowaznych do wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréw technicznych,
wytrzymatosciowych i estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentaciji przetargowej nazwy wiasne i
okreslanie producenta stuzy jedynie okresleniu standardu wykonania budynku i podaniu minimalnych
parametrow technicznych danego materiatu czy urzgdzenia.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Czesc¢ elewacji potudniowo - zachodniej
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Fot.2 Czes¢ elewacji potnocno - zachodniej
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Fot.3 Elewacja potudniowo-wschodniej
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Fot.4 Elewacja pétnocno-wschodnia i pétnocno - zachodnia
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