ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
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OPIS DRZWI ALUMINIOWYCH:

- profil - ALU/ciepty(zewngtrzne),
- rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne,

szkto antywlamaniowe klasy P4 od zewnatrz oraz bezpieczne od wewnatrz

- drzwi zewng¢trzne o wsp 0tczynniku Umax=1,3W/m2*K
- zawiasy : regulowane 3 szt na skrzydto

-dwie wktadki patentowe, szyld, pionowa antaba
-samozamykacz

UWAGA: Wszystkie projektowane skrzydia drzwiowe

o szer. 90cm powinny dawa¢ §wiatlo przejscia

min. 90cm, dlatego kazdorazowo sprawdzaé istniejace

otwory drzwiowe i konsultowa¢ sie z dostawca stolarki

UWAGA: Podane warto$ci w nawiasach oznaczaja szerokos¢
lub wysoko$¢ skrzydla/naswietla.

Wykonawea stolarki drzwiowej przed rozpoczeciem wykonania

w/w elementéw zobowigzany jest do sporzadzenia pomiaru istniejacych
otworéw i szczegolowego dopasowania wymiar 6w elementow

stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku.

Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy

je uzgodnié z dostawca stolarki

LESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Okna na poddaszu
nieuzytkowym, w szczytach
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Okna PVC U-0,9W/m2K

OPIS OKIEN

- profil - PCV pieciokomorowy lub szesciokomorowy pod warunkiem zachowania wymaganego U.

- rodzaj przeszklenia : niskoemisyjne o wsp 6tczynniku Umax=0,5W/m2*K o zwigkszonej odpornosci na uderzenia
- wszystkie okna o wpo6tczynniku Umax=0,9W/m2*K

-okna wyposazone w system uszczelnienia zewnetrznego (AD)

-stalowe wzmocnienia(stal ocynkowana) o grubosci 1,5mm w skrzydtach i o$cieznicy

- okna wyposazone w nawiewniki automatyczne oraz system uchylania gornych skrzydet z poziomu podtogi

UWAGA'!

Wykonawca stolarki okiennej przed rozpoczeciem wykonania w/w element 6w zobowiazany
jest do sporzadzenia pomiaru istniejgcych otwor ow i szczegolowego dopasowania
wymiarow elementow stolarki do stanu aktualnego otwor 6w w budynku

Dokladne miary sa zalezne od producenta i nalezy je uzgodni¢ z dostawca stolarki




