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Opis projektu:
Moc generatora fotowoltaicznego 15,60 kWp
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Przeglad projektu

Ilustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Lukéw, POL (1991 - 2010)
Moc generatora PV 15,6 kWp
Powierzchnia generatora PV 84,6 m?
Liczba modutéw PV 52
Liczba falownikéw 1
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Budynek 01-Povierzchnia dachu Potudniow-Wschod

fi) Falownik () Modu PV

o zchnia dachu Pohucniowy-Wschéd (1) 1x Fronius Intemational, FRONIUS Symo 15.0-3-M 15 kW (1) BRUK-BET Solar, BEM-300, 300 Wp wwh | Licznik energi zasiania
52 Moduly PV, 15,6 kWi

Orientacja 120°, Nachylerie 20

Liczba: a Cagi x b Moduly PV

Zysk

Zysk

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 15176 kWh
Energia oddana do sieci 15176 kWh
Regulacja w punkcie zasilania 0 kWh

Udziat konsumpcja wtasna energii 0,0 %

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania 0,0 %

Spec. uzysk roczny 972,80 kWh/kWp

Stosunek wydajnosci (PR) 88,9 %

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 0,9 %/rok

Emisja CO,, ktorej dato sie uniknac: 9105 kg /rok

Optacalnosc

Twaj zysk

Catkowite koszty inwestycji 75 425,60 zt
Zwrot catkowitych naktadow 9,19 %
Okres amortyzacji 9,9 Lata
Koszty wytwarzania energii elektrycznej 0,22 zt/kWh
Bilansowanie / koncepcja zasilania Petne zasilanie

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz
falownika jak réwniez inne czynniki.
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Witaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Lokalizacja

Rozdzielczos¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Lukéw, POL (1991 - 2010)

1h

Hofmann
Hay & Davies
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Pofudniowy-Wschaéd

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschéd

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Wschod
Moduty PV 52 x modut 300Wp
Producent -
Nachylenie 20 °
Orientacja Potudniowy-wschod 120 °
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 84,6 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynk 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschod
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Wschdd

Moc pozostata po 25 latach 80 %

Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego
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Ilustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-
Wschod
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia

Poinoc

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1
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Kat poziome

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Powierzchnie modutu
Falownik 1
Producent
Model
Liczba
Wspodtczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Sie¢ AC

Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschod

1

104 %

MPP 1: 2 x 15
MPP 2:1x 22

Sie¢ AC

Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspétczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacja
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknac:

Schemat przeptywu energii

Projekt: Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

mi;v

Pobor w trybie czuwania (Falownik): 12
Regulacja w falowniku: 0

15,6 kWp
972,80 kWh/kWp

88,9 %

0,9 %/rok

15176 kWh/rok
15126 kWh/rok

12 kWh/rok
9105 kg /rok

llustracja: Schemat przeptywu energii
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Prognoza uzysku
2500 —
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H
z
=
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Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru
Miesigc
Energia wyprodukowana przez
system PV (siec AC)
llustracja: Prognoza uzysku
Wyniki na powierzchnie modutu
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Bilans energetyczny instalacji PV

Bilans energetyczny instalacji PV

Promieniowanie globalne, poziomo

Odchylenie od standardowego widma

Odbicie od gruntu (albedo)

Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych
Zacienienie niezalezne od modutu

Odbicia na powierzchni modutu

Globalne nastonecznienie na modut

Globalne nastonecznienie PV
Zanieczyszczenie

Konwersja STC (wspdtczynnik sprawno$ci znamionowej

modutu 18,48 %)

Znamionowa energia PV

Zacienienie czeSciowe specyficzne dla modutu
Zachowanie w warunkach stabego oswietlenia
Odchylenie od znamionowej temperatury modutu
Diody

Niedopasowanie (dane producenta)
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie)
Energia PV (DC) bez regulacji falownika
Spadek mocy ponizej mocy poczatkowej DC
Regulacja zakresu napiecia MPP

Regulacja maks. pragdu DC

Regulacja maks. mocy pradu DC

Regulacja maks. mocy pradu AC/cos phi
Adaptacja MPP

Energia PV (DC)

Energia na wejsciu falownika

Odchylenie napiecia wejsciowego od znamionowego
Konwersja z pradu DC na AC

Pobor w trybie czuwania (Falownik)

Straty catkowite w kablu

Energia PV (AC) odja¢ zuzycie podczas czuwania
Energia oddana do sieci

1 085,29 kWh/m?

-10,85 kWh/m?
6,48 kWh/m?
15,35 kWh/m?
-4,26 kWh/m?
-60,29 kWh/m?

1 031,72 kWh/m?

1 031,72 kWh/m?
X 84,6 m?
= 87 281,05 kWh

87 281,05 kWh
0,00 kWh
-71 152,72 kWh

16 128,34 kWh
-52,23 kWh
223,16 kWh
-240,44 kWh
-2,22 kWh
-321,13 kWh
-22,67 kWh
15 712,80 kWh
-6,65 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh
0,00 kWh
-5,20 kWh

15 700,95 kWh

15 700,95 kWh
-54,95 kWh
-470,34 kWh
-12,20 kWh
0,00 kWh

15 163,46 kWh
15 175,66 kWh

-1,00 %
0,60 %
1,42 %

-0,39 %

-5,52 %

0,00 %
-81,52 %

-0,32 %
1,39%
-1,48 %
-0,01 %
-2,00 %
-0,14 %

-0,04 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

-0,03 %

-0,35%
-3,01 %
-0,08 %
0,00 %
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Plany

Schemat potaczen

PV

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R6)
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie
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llustracja: Schemat potfaczen

PV
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Plan wymiarowy
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Ilustracja: Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Wschdéd
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Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoty

Klient: Publiczna Szkota Podstawowa w Sarnowie

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Zacienienie
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llustracja: Zrzut ekranu01
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