OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termonmoziacja budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w msc. Sarnow. Projekt swoim zakreskeepnuje wymiag istniegcego kotta

olejowego na kociot na biomas

Podstawa opracowania

Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzei@apracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora,
- Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
- Inwentaryzacji instalacji centralnego ogrzewania,
- Projektu instalacji c.o. i kottowni z 2000 roku,
- Wizji lokalnej,
Podstaw merytoryczg niniejszego opracowania stangwi

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.z 2010r. Nr 24%,.A®23 z pén. zm.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkovechinicznych,
jakim  powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 7®8z.
690 z pé@n. zm.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012Dz.U. 2013 poz. 726) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego,

- Polskie Normy i przepisy pokrewne,

- krajowa i zagraniczna literatura naukowo-technicz

Opis stanu istniegcego

Budynek ogrzewany z wiasnej kottowni olejowej Abkowane] w pomieszczeniu nr
31. W pomieszczeniu nr 32 zlokalizowano magazyjuokrodiem ciepta jest kociot olejowy
firmy Unical AG S.P.A. o mocy 200-250 kW. Kociotsilny w paliwo z magazynu oleju z
baterii 5 zbiornikbw na olej o pojemém 3000 | kady. Kociot zabezpieczony naczyniem
wzbiorczym typu zamketego o pojemnszi 250 dnd.



Rozwigzania techniczne

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla instalegjitralnego ogrzewania wykonano w

programie Audytor OZC wersja 6.6 firmy Sankom.
Zatozenia do oblicze zapotrzebowania ciepta:

- temperatury obliczeniowe zewtrzne: wg PN-EN 12831,

- temperatury ogrzewanych pomieszcaeg PN-EN 12831,

- ochrona cieplna budynkéw /wspotczynniki U/: wg-FBN ISO 6946,
- obliczanie zapotrzebowania ciepta pomiesacrey PN-EN 12831,

- temperatura pracy instalacji centralnego ogrzeaviaft, = 80/60 °C,
- strefa klimatyczna Ill temperatura zegtnzna: -20 °C,

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto:
- ha potrzeby centralnego ogrzewania Qc.o = 88W9 k
- na potrzeby cieptej wodyzytkowej Qc.w.u. = 6,35 kW
Zrodio ciepta
Zrodiem ciepta bdzie kociot na pelet 5 klasy energetycznej z céayém ecodesign.
Qx =Qc0 + Qcyyu. = 8899 + 6,35 = 95,34 kW
Dobrano kociot na pellet o mocy 100 kW. Parametryjgtegozrodia ciepta:
- zakres mocy 30-100 kW
- pojemnd¢ wodna 322 |,
- max. cénienie robocze 3,0 bar,
- temperatura spalin dla mocy nominalnej 126 °C,
- opory przeptywu dla 20K 244 mbar,
- zakres mocy cieplnej 30-100 kw,

- sprawné¢ dla mocy nominalnej ok 93 %,



- klasa kotta wg EN 303-5:2012 5 klasa
- pobor mocy elektrycznej 244W, max. 1060W
- zbiornik na pellet 330 |

Kociot wyposaony w czujnik temperatury oraz zabezpieczenie texrma palnika
zapobiegajce cofaniu si ptomienia do rury zasypowej palnika oraz w gripezpieczastwa.
Projektowany kociot &dzie pracowat w uktadzie zamktym i wyposaony kedzie dodatkowo
w wezownice schtadzags i zawor BVTS. W sktad zestawu kottowego wchodzonbik na
pellet o poj. 330 |, zestaw pragizeniowy, sterownik z regulacjpogodow oraz sprzgto

hydrauliczne.
Obcigzenie cieplne pomieszczekottowni:
Maksymalne 4czne obcizenie cieplne kottowni nie mie by wicksze ni 4,65 kW/ma3.

Q 100 kW

A = 109563 = 0,91 < 4,65 warunek spelniony
k )

Nawiew powietrza do kottowni:

Obliczenia otworu nawiewnego typu ,Z" dokonano zgedz norna PN-B-02431-1 dla
kottowni o fcznej mocy cieplnej powye] 60kW do 2000kW przyjma¢ powierzchng
otworéw nawiewnych i kanatbw nawiewnych co najmrigm2 na kady kilowat mocy
cieplnej kotta, nie mniej jednakanB800cn?.

Fy=5-0x =5-100 = 500 cm?

Dobrano kanat nawiewny typu ,Z” o powierzchni 500 an?, wylot w kottowni 0,30 m nad

poziomem posadzki. Kanat zakaczyé kratkami o srednicy oczek 1 cm.

Wywiew powietrza z kottowni:

Dla prawidlowego przewietrzania pomieszczenia kmtho powierzchnia otworéw
wywiewnych powinna b§réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw nawnych, nie
mniej jednak ni 200cm?2.

Fy =0,5-Fy =0,5-500 = 250 cm?
Wentylacja wywiewna realizowana przez dwa istnigjce murowane kanaty wywiewne o

wymiarach 27 cm x 14.



Dobor urzadzen

Dobrano pomgp kottowg 25-80 oraz zawor miesaay 3-drogowy DN 40 z sitownikiem
w celu zabezpieczenia temperaturowego kotta. W zahewnienia odpowiednich parametrow
wody grzewczej na przewodzie uzupetatgm wody zaprojektowano stgcgmickczania o
wydajnaici 1,5 m3/h. Przed stacjnalezy zamontowa zawor antyskzeniowy DN15. Dla
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kottowni ndiwga state, zaprojektowano system

detekcji tlenku wgla wraz z sygnalizatorem zegtrenym optyczno-akustycznym.
Roboty demontazowe

Prace demontawe prowadzi w taki sposob, aby dokoéajak najmniejszych
uszkodzé elementow wykaczenia pomieszczenia kottowni. Naye uzywat oston
metalowych, kocy i materiatdow izokgych i odpornych na dziatanie wysokich temperatur.
Przed przysipieniem do demonta kotta naley oprani¢ instalacg z wody. Po montau kotta

podd& instalacg probie cénienia oraz napetaiinstalacg uzdatnion wods.

System pomiaru, monitoringu i zarzdzania wykorzystaniem
energii w budynku

Sterownik kotta rozbudowao modut internetowy LAN umidiwiajacy pomiar,
monitoring oraz zawzanie wykorzystaniem energii produkowanej poprdegtp online.
Modut ten umaliwia staty dosgp przez Internet do higcych informacji o systemie

grzewczym oraz zmigrego parametrow pracy.
Sterownik LAN kotta petni nagpujgce funkcje:

- Automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotta

«  Mozliwos¢ tygodniowego ustawienia temperatur obiegéw grzgelcz

« Mozliwos¢ tygodniowego ustawienia temperatury c.w.u.

« Kontrola procesu spalania

« Obstuga min. 2 obiegéw grzewczych z mieszaczamoZimwoscig ustawiania
parametréw pracy,

« Obstuga obiegu c.w.u. z movoscig ustawienia parametrow pracy,

« Dostp do danych o iléci zuzytego paliwa i wyprodukowanej energii,

« Mozliwos¢ zapisu danych na komputerze, (wykreséwscigpalonego paliwa, itp.),

« Narzdzia analityczne w postaci wykresow parametrow pkatta oraz zuaycia
paliwa,

« Monitoring stanéw alarmowych.



Uwagi koncowe

- Podane w projekcie nazwy wiasne i ckeaia producenta shg jedynie okréleniu
standardu wykonania, podaniu minimalnych paramettéshnicznych oraz wykonaniu
obliczen hydraulicznych. Zgodnie z oboszujagcymi przepisami Projektant dopuszcza
zastosowanie innych sniwymienione w projekcie materiatow i rozygieh systemowych pod
warunkiem zastosowania materiatbw i systemow rowaroywch do wskazanych z
jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametrowntezinych, wytrzymatéciowych i
estetycznych.

- Wykonanie instalacji naky prowadz¢ zgodnie z opracowardokumentag budowlano-
wykonawcz oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonaradbioru robo6t budowlano-

montaowych tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

PROJEKTANT



Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Jm llos¢

Kociot na pellet o mocy 75 kW 5 klasy, ecodesign z zestawem
1 przytgczeniowym, sterownikiem z regulacjg pogodowa,

zbiornikiem na pellet o poj. 330l oraz sprzegtem hydraulicznym szt. 1
2 Pompa obiegu kottowego 25-80 szt. 1
3 Zawor 3-drogowy DN4O z sitownikiem szt. 1
4 Stacja zmiekczania wody z filtrem wstepnym 1,5 m3/h kpl. 1
5 Zawor antyskazeniowy EA DN15 szt. 1
6 Zawor napetniania instalacji DN20 szt. 1
7 Zabezpieczenie termiczne kotta DN20 szt. 1
8 Zabezpieczenie stanu wody kotta DN20 szt. 1
9 Zawor bezpieczenstwa kpl. 1
10 Kanat nawiewny ,,Z2” 500cm? kpl. 1
11 System detekc;ji tlenku wegla kpl. 1
12 Manometr szt. 2
13 Termometr szt. 2
14 System pomiaru, monitoringu i zarzgdzania wykorzystaniem

energii z kotta kpl. 1




PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA -
INFORMACJA

Informacg opracowano na podstawie Rozpmtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20
r. w sprawie informacji dotygrej bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 1@&hp
2003 r. poz.1126).

Nazwa obiektu budowlanegobudynek Publicznej Szkoty Podstawowej w Sarnowie
Adres obiektu budowlanego:21-421 Tuchowicz, Sarnéw 19B

Inwestor: Gmina Stanin
Adres Inwestora; 21-422 Stanin, Stanin 62
Opracowat: mgr inz. Lukasz Janiszek, ul. Woronicza 76/93, 02-640 \Ataxs



Przedmiot inwestycji obejmuje: wymiarg kotta olejowego na kociot na biomas
Wykaz obiektéw budowlanych: Cate zadanie inwestycyjne sktada sjednego obiektu.
Zakres robot obejmuje:

— demonta istniepgcej instalacji kottowej,

- roboty budowlano-montawe kottowni,

— uruchomienie kottowni wraz z probami i odbiorem.

Przewidywane zagrdenia podczas wykonywania robot:

— dowaOz i roztadunek materiatow i udzen,
- roboty spawalnicze,
- roboty w zakresie zgrzewanie rur tworzywowych,
- praca na wysokei powyzej 1 m,
— roboty montaowe instalacji i urgdzen.
Sposéb prowadzenia instruktau:
Kierownik budowy zobowzany jest do:
— dopuszczenia do pracy pracownika z aktualnymahbgii lekarskimi i uprawnieniami,
— przeprowadzenia instrukiia stanowiskowego pracownikow,
— omoéwienie warunkéw szczego6towych i kolejoiorealizacii.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgestwom:
Kierownik budowy zobowrany jest do zapewnienia:
- srodkéw ochrony osobistej dla pracownikow,
— przendnego spretu ganiczego,
— apteczki pierwszej pomaocy,
- mazliwosci hatychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowy.S.P.

Zakres przedskwziecia nie wymaga sporgdzenia planu ,BIOZ".

OPRACOWAL.:



