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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Sarnéw.
Zakres rob6t do wykonania :
Z uwagi na planowang termomodernizacje budynku nalezy wykona¢ szereg robét budowlanych
a w szczegoélnosci wymienione ponize;j :
demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej z zastosowaniem systemowych puszek PCV na zlgczach kontrolnych
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej na termoizolacyjng ALU i stalowg
wykonanie uzupetnienia izolacji termicznej stropu nad ostatnig kondygnacjg z wetny mineralnej
o catkowitej grubosci 12cm wspétczynniku max. -0,035W/mK wraz z wykonaniem traktu komunikacyjnego nad wetng z ptyt OSB
docieplenie $cian zewnetrznych styropianem samogasngcym EPS 70-035 frezowanym grubosci 8,0 cm o wspoétczynniku nie wigkszym
niz 0,035 W/m*K wraz z wykonaniem systemowej wyprawy cienkowarstwowej silikonowej barwionej w masie o uziarnieniu 0-1,0mm
docieplenie $cian fundamentowych ponad terenem polistyrenem ekstrudowanym XPS gr. 8cm,
0 wspotczynniku nie wiekszym niz 0,035 W/m*K wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego
montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
i inne zwigzane bezposrednio z termomodernizacjg
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia h.m. \Poszcz. Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SP w SARNOWIE
11 Docieplenie $cian nadziemia
1/KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz zewnetrznych zaworéw czerpalnych, tabliczek, |szt
d.1./0314-06 opraw os$wietleniowych, alarméw, kamer itp W pozycji ujgc wszelkie niezbedne
1|analogia naktady do wykonania pozycji. Wp6tczynnik do R - 2.
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
1
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
3/KNR 4-01 Dostawa i montaz w $cianach nowych kratek wentylacyjnych ze stali nierdzew- |szt.
d.1.|0322-02 nej - przekroje kratek wg stanu istniejgcego
1|analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4/KNNR 8 Demontaz i ponowny montaz rur spalinowych zewnetrznych (komina ) ze stali |kpl
d.1.|0419-04 nierdzewnej z wykonaniem wigkszej odsadzki w celu wykonania docieplenia
1|analogia $cian
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV m
d.1.|0545-06
1
6.5*4 m 26.00
8*3+9.5 m 33.50
9*4 m 36.00
9*4 m 36.00
3.2*6 m 19.20
RAZEM 150.70
6|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 -12cm - montaz nowych rur spustowych z go- |m
d.1./0529-01 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
1|analogia
poz.5 m 150.70
RAZEM 150.70
7|KNR-W 2-02 |Leje spustowe i wylewki szt.
d.1.|0522-05
1|analogia
2*4 szt. 8.00
2%4 szt. 8.00
2*4 szt. 8.00
2%4 szt. 8.00
2*5 szt. 10.00
RAZEM 42.00
8|KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz zwod6w pionowych nienaprezanych instalacji od- |m
d.1.|0601-06 gromowej
1|analogia
8*3*2 m 48.00
8.2*2 m 16.40
8.75*2 m 17.50
9.5*2 m 19.00
8.75*2 m 17.50
RAZEM 118.40
9/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukitadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.|0103-05
1
poz.8 m 118.40
RAZEM 118.40
10|KNR-W 2-02 |Obsadzenie puszek kontrolnych PCV do zigcza pomiarowego instalacji odgro- |szt.
d.1.|1215-01 mowej
1|analogia
3*2 szt. 6.00
2 szt. 2.00
2 szt. 2.00
2 szt. 2.00
2 Szt. 2.00
RAZEM 14.00
11|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1.|1304-02
1
13 szt. 13.00
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RAZEM 13.00
13|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10 m m2
d.1.|1504-02
1
7.5*22.1+7*24.82+6*24.82+7*6+8*3.14+8*36.26*2+9*12.96 m?2 1252.33
RAZEM 1252.33
14|KNR 4-01 Rozebranie parapetéw zewnetrznych itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m?2
d.1.|0535-08
1
0.2*1.85*12 m2 4.44
0.2*1.85*64 m?2 23.68
0.2*0.65*12 m2 1.56
0.2*0.95*2 m?2 0.38
RAZEM 30.06
15|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- obrébki przy zada- |m2
d.1.|0545-08 szeniach wej$¢
1
0.3*3.5*3 m2 3.15
0.3*6.5 m?2 1.95
0.3*4.5 m?2 1.35
RAZEM 6.45
16|{NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
1
poz.15 m2 6.45
RAZEM 6.45
17|KNR-W 2-02 |Dostarczenie i montaz prefabrykowanych ( gotowych) podokiennikéw z blachy |szt
d.1./0135-02 powlekanej przy oknach z zamontowaniem koncéwek podokiennika z PCV
1|analogia .Szerokos¢ podokien. do 25cm w rozwinieciu. / R 30%/
1 12 szt 12.00
2 64 szt 64.00
3 12 szt 12.00
4 2 szt 2.00
RAZEM 90.00
18|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m2
d.1./2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie
1
1191.79 m?2 1191.79
RAZEM 1191.79
19|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1.|2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
1 szanki - zamocowanie listwy cokotowej
12.96+36.26*2+6+3.14+24.82*2+22.1 m 166.36
-2 m -2.00
-5.75 m -5.75
-2.76 m -2.76
-2 m -2.00
-3 m -3.00
RAZEM 150.85
20/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi frezowanymi gr 8cm o wsp6t |m2
d.1.|2614-02 max. 0,032W/mK- przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
1|analogia reczne wyk. wyprawy elew. z tynku silikonowego ziarno 0-1,0mm - kolorystyka
tynkéw w uzgodnieniu z Inwestorem
sala 8.5*22.3+6.4*25.02+8*25.02+8.5*3.14+7.5*6 m2 621.53
8.5*36.26+8.75*36.26+0.5%(8.75+10.1)*13.16 m?2 749.52
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1371.05
1 -1.8*0.55*12 m?2 -11.88
2 -1.8*2.05*64 m?2 -236.16
3 -0.6*0.55*12 m?2 -3.96
4 -0.9*0.55*2 m?2 -0.99
D1 -1.8*2.37*2 m?2 -8.53
D2 -1.51*2.01 m?2 -3.04
D3 -1*2.37*2 m?2 -4.74
B (sumaczesciowa) | e
minus otwory m2 -269.30
RAZEM 1101.75
21/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi - przy  |m?2
d.1.|2614-08 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
1 elew. z tynku silikonowego - kolorystyka tynkéw w uzgodnieniu z Inwestorem
1 0.3%(1.8+0.55*2)*12 m?2 10.44
2 0.3%(1.8+2.05*2)*64 m?2 113.28
3 0.3%(0.6+0.55*2)*12 m?2 6.12
4 0.3%(0.9+0.55*2)*2 m2 1.20
D1 0.3%(1.8+2*2.37)*2 m?2 3.92
D2 0.3%(1.51+2*2.01) m?2 1.66
D3 0.3*%(1+2*2.37)*2 m?2 3.44
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A (sumaczesciowa) ] e
oscieza m2 140.06
RAZEM 140.06
22|/KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m
d.1.|2614-10 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
1 szanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
515.64 m 515.64
RAZEM 515.64
23|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8cm |m2
d.1./0608-09 o wspt. max. 0,035W/mK izolacja $cian powyzej terenu - cokét
1|analogia
67.88 m?2 67.88
RAZEM 67.88
24| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.1.|2612-04 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
1
poz.23*4 szt 271.52
RAZEM 271.52
25/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
1
poz.23 m2 67.88
RAZEM 67.88
26 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze rusty- |m2
d.1./0933-01 kalnej wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej ma-
1 sy tynkarskiej- cokot
poz.23 m?2 67.88
RAZEM 67.88
27 /KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor.o fakturze rusty- |m2
d.1.|0933-02 kalnej gr. 1 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu tynk mozaikowy zy-
1 wiczny - cokét
poz.23 m2 67.88
RAZEM 67.88
28/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.1./0713-02 na stropach - zadaszenia
1|analogia
0.5%(2.2+3.2)*3 m?2 8.10
0.5%(5.2+6.2) m?2 5.70
0.5%(3+4.2) m?2 3.60
RAZEM 17.40
29/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze rusty- |m2
d.1./0933-01 kalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podkta-
1 dowej masy tynkarskiej
po0z.28 m2 17.40
RAZEM 17.40
30/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw dekor.o fakturze rustykalnej gr. 1 |m?2
d.1./0933-02 mm wyKk. recznie na uprzednio przyg. podtozu tynk silikonowy
1
poz.28 m?2 17.40
RAZEM 17.40
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
p0z.14*0.001 m3 0.03
RAZEM 0.03
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
0 m3 0.00
RAZEM 0.00
1.2 Wymiana stolarki okiennej
33/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych i PCV okiennych o pow.do 1 m2 wraz |szt.
d.1.|0354-03 ze zdjeciem skrzydet
2|analogia
12 szt. 12.00
12 szt. 12.00
2 szt. 2.00
RAZEM 26.00
34/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych i PCV okiennych o pow.ponad 2 m2 |m?2
d.1.|0354-05 wraz ze zdjeciem skrzydet
2|analogia
1.8*2.05*64 m?2 236.16
RAZEM 236.16
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35/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.1.|1022-03 do 1.0 m2 Profile 5 lub sze$ciokomorowe Okna PCV o wsp6tczynniku U-0,9W/
2|analogia m2K. Szyba zespolona bezbarwna float o zwiekszonej odpornosci na uderze-
nia Okucia standardowe obwiedniowa wg dostawcy stolarki . W oknach stoso-
waé systemowe automatyczne nawiewniki. Okna "1 i3 " z systemem uchylania
gornych skrzydet z poziomu podtogi.
1 1.8*0.55*12 m2 11.88
3 0.6*0.55*12 m?2 3.96
4 0.9*0.55*2 m?2 0.99
RAZEM 16.83
36/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1.|1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 Profile 5 lub szesciokomorowe.Okna
2 PCV o wspétczynniku U-0,9W/m2K Szyba zespolona bezbarwna float o
zwigkszonej odpornosci na uderzenia Okucia standardowe obwiedniowa wg
dostawcy stolarki . W oknach stosowaé systemowe automatyczne nawiewniki.
Okna z systemem uchylania gérnych skrzydet z poziomu podtogi.
2 1.8*2.05*64 m?2 236.16
RAZEM 236.16
1.3 Wymiana stolarki drzwiowej
37 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych wraz z demontazem skrzydet|m?2
d.1./0354-10 0 pow.ponad 2 m2 Drzwi przekaza¢ Inwestorowi
3lanalogia
D2 1.51*2.01 m?2 3.04
RAZEM 3.04
38/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic aluminiowych drzwiowych wraz z demontazem m?2
d.1.|0354-10 skrzydet o pow.ponad 2 m2. Drzwi przekazaé¢ Inwestorowi
3|analogia
D1 1.8%2.37*2 m?2 8.53
D3 1*2.37*2 m?2 4.74
RAZEM 13.27
39/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m?2
d.1./1024-08 - profil - ALU/ciepty
3 - rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, antywlamaniowe klasy P4 od ze-
wnatrz , P2 od wewnatrz
-drzwi 0 wspétczynniku Umax=1,3W/m2*K
-zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydto
-dwie wktadki patentowe, szyld, pionowa antaba ze stali nierdzewnej
-samozamykacz gorny
D1 1.8*2.37*2 m?2 8.53
RAZEM 8.53
40|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.1./1024-06 - profil - ALU/ciepty
3 - rodzaj przeszklenia : szyby niskoemisyjne, antywlamaniowe klasy P4 od ze-
wnatrz, P2 od wewnatrz
-drzwi 0 wspétczynniku Umax=1,3W/m2*K
-zawiasy : standardowe regulowane 3 szt na skrzydto
-dwie wktadki patentowe, szyld, pionowa antaba ze stali nierdzewnej
-samozamykacz gorny
D3 1*2.37*2 m?2 4.74
RAZEM 4.74
41|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe dwuskrzydtowe petne ocieplane kompletne wraz z oscieznica m2
d.1.|1203-02 wyposazone w samozamykacz, klamke z szyldem i wktadka typu YALE . drzwi
3lanalogia 0 wspétczynniku U-1,3W/m2K
D2 1.51*2.01 m?2 3.04
RAZEM 3.04
14 Izolacja stropu nad ostatni g kondygnacj g
42|KNR 4-01 Przygotowanie podtoza poprzez uprzatniecie nieczystosci znajdujgcych sie na |m?2
d.1.|1215-08 trakcie komunikacyjnym poddasza wraz z wywozem
4|analogia
6.3*24.05-3*3 m?2 142.52
5.6*35.49-3*2.8 m?2 190.34
RAZEM 332.86
43|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.0,3 mm szerokiej pozio- |m?2
d.1.|0607-01 me podposadzkowe-izolacje przeciwwilgociowe poddasza
4|analogia Krotnos¢ = 2
po0z.42 m2 332.86
RAZEM 332.86
44/KNR 19-01 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z wetny mineralnej gr.12cm|m2
d.1./0621-01 -izolacja stropu nad pigetrem welng o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie
4 wyzszym jak 0,035
11.9*35.49 m?2 422.33
21.04*24.05 m?2 506.01
24.05*0.5 m?2 12.03
RAZEM 940.37
45|/KNR-W 2-02 |Podwaliny o dt. ponad 2 m z tarcicy nasyconej - legary o wym.6x6cm utozone |m3
d.1.|0407-02 krzyzowo co 80cm pod trakt komunikacyjny w przestrzeni strychowej pomiedzy |drew.
4|analogia ramami wigezby dachowej
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6.3*24.05-3*3 142.52
5.6*35.49-3*2.8 190.34
A (obliczenia pomocnicze) ========
pow.traktu 332.86
komunikacyj-
nego
332.86*0.06*0.06*1*4 m3 4.79
drew.
RAZEM 4.79
46|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z nasyconych plyt OSB gr.18mm na utozonych wczes$niej lega- |m2
d.1.|1121-04 rach -trakt komunikacyjny w przestrzeni poddasza w celach kontroli i utrzyma-
4 nia obiektu
6.3*24.05-3*3 m2 142.52
5.6*35.49-3*2.8 m2 190.34
RAZEM 332.86
-7 -
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