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Obrzeze betonowe 100x20x6

tawa betonowa C8/10

Opornik betonowy Pobocze gruntowe
100x20x10
tawa betonowa z oporem
C8/10
3 cm | Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno- asfaltowych (MMA) 20 cm| Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm
3 cm | Warstwa wyréwnawcza z z mieszanek mineralno- asfaltowych (MMA) 75kg/m? 15 cm Podbudowa dolna z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa
20 cm| Podbudowa gérna z kruszywa famanego 0/31,5mm 20 cm Warstwa odsaczajaca z piasku
15 ¢m |Podbudowa dolna z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa ]
- - Grunt rodzimy
20 cm |Warstwa odsgczajgca z piasku

Grunt rodzimy

NAZWA:

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 122 polegajaca
na budowie $ciezki pieszo-rowerowej w m.

Jarczéwek
— Gmina Stanin
Stanin 62, 21-422 Stanin

PRZEKROJ NORMALNY

JOPRACOWAL:

mgr inz. Tomasz Tkaczyk L.UB/0054/O0WOD/09
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