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Oznakowanie -

ZAWARTOSC OPRACOWANIA



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowaniem obj¢to Przebudowe drogi gminnej na dziatce nr 122 polegajaca na budowie

Sciezki pieszo-rowerowej w miejscowosci Jarczowek w gminie Stanin, powiat tukowski,

wojewodztwo lubelskie.

Dokumentacja zawiera stala organizacje ruchu po przebudowie w/w drogi gminnej.

2. Dane wyjsciowe.

Projekt opracowano w oparciu o:

Mapy zasadnicze w skali 1:1000

Inwentaryzacj¢ oznakowania istniejagcego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ. U. Nr 43 poz. 430 ze zmianami)

Zalacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ze zmianami)

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami).

3. Stan istniejacy, charakterystyka drogi i warunki ruchu.

Rozpatrywana droga gminna na dziatce nr 122 przebiega wzdtuz pastwisk oraz tak. Droga

posiada przekroj szlakowy o szerokosci ok. 3,0 m oraz nawierzchnie zZwirowo-kamienng z licznymi

nierownos$ciami i ubytkami powodujgcymi utrudnienia w ruchu. Po obu stronach wystepuje

zawyzony teren. Droga gminna w chwili obecnej nie jest wyposazona w ciag pieszy ani ciag

pieszo-rowerowy. Okoliczny teren jest w znacznej czgéci zawyzony wzgledem istniejace]

nawierzchni, co utrudnia prawidtowe odwodnienie korpusu drogowego. W zwigzku z w/w brakiem

infrastruktury dla ruchu pieszo-rowerowego planuje si¢ budowe Sciezki pieszo-rowerowej w celu

poprawy bezpieczenstwa pieszych i rowerzystow uczeszczajacych droga gminng na dzialce nr 122.



Aktualnie na przebudowywanej drodze gminnej wystepuje glownie ruch pieszy oraz
rowerowy mieszkancow wsi Jarczowek do miejscowosci Stanin, w ktorej mieszcza si¢ wszystkie
instytucje publiczne oraz szereg sklepow i firm ustugowych. Ponadto sporadycznie droga gminng
na dziatce nr 122 odbywa si¢ ruch pojazdéw rolniczych do znajdujacych si¢ wzdtuz przedmiotowej

drogi tgk i pastwisk.

4. Stan projektowany

W ramach przedsiewzigcia planuje sie¢ wykona¢ na przebudowywanej drodze gminnej nr 122
Sciezke pieszo-rowerowa z jezdnig asfaltowa o szerokosci 3,00m i przekroju jednostronnym ze
spadkiem poprzecznym 2% obramowang od strony drogi opornikiem betonowym 100x20x10cm
oraz od strony granicy pasa drogowego obrzezem betonowym 100x20x6cm oraz w pozniejszym
etapie nawierzchnig jezdni dla pojazdow rolniczych.
W zakresie odwodnienia zaktada si¢ powierzchniowe odwodnienie S$ciezki pieszo-
rowerowej w Kierunku nawierzchni ttuczniowej drogi gminnej na dziatce nr 122.
Parametry techniczne projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej:
e Dtugosc¢ odcinka sciezki —410 m
e Szeroko$¢ nawierzchni Sciezki - 3,00m

e Przekroj nawierzchni — jednostronny, spadek 2%

5. Oznakowanie

5.1. Oznakowanie pionowe

Przedmiotowa droga gminna na dziatce nr 122 w miejscowosci Jarczowek w chwili obecnej
nie posiada oznakowania pionowego.

Po wykonaniu przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 122 w m. Jarczowek polegajacej na
budowie $ciezki pieszo-rowerowej projektuje si¢ oznakowac Sciezke pieszo-rowerowg na poczatku
i na koncu zestawem znakow C-13/C16 i C13a/C16a oraz oznakowac droge gminng znakami A-7
przed skrzyzowaniem z droga gminng o nawierzchni asfaltowej oraz znakiem D-4a ustawionym na
poczatku przedmiotowej drogi. Oznakowanie pionowe projektowane zamieszczono na rys. 2.

Znaki powinny by¢ wielko$ci $redniej, folii odblaskowej typu Il. W przypadku znakéw
umieszczanych na poboczu w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi pobocza do krawedzi tarczy
znaku. Znaki nalezy zawiesza¢ na wysokosci min. 2,0 m do poziomu pobocza. Znaki nalezy

mocowac¢ na shupkach ocynkowanych w sposob zapewniajacy ich statecznosc.



5.2. Oznakowanie poziome
Przedmiotowa droga gminna na dziatce nr 122 w miejscowosci Jarczoéwek w chwili obecnej
nie posiada oznakowania poziomego.
Po wykonaniu przebudowy drogi gminnej na dziatce nr 122 w m. Jarczowek polegajacej na
budowie $ciezki  pieszo-rowerowej projektuje si¢  Wykona¢ oznakowanie poziome
cienkowarstwowe malowane farbami chlorokauczukowymi $ciezki pieszo-rowerowej za pomoca

symboli P-26 i P-23. Oznakowanie poziome projektowane zamieszczono na rys. 2.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego przewiduje si¢ bezposrednio po
zakonczeniu robot drogowych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 122
polegajaca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej. Wykonanie prac drogowych uzaleznione jest od
uzyskania dofinansowania na przebudowe w/w drogi. Przewidywany czas wprowadzenia statej

organizacji ruchu to 15.12.2023 r.

Opracowal:



