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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowaniem objeto Przebudowe drogi gminnej Nr 102647L od km 0+000,00 do km
2+200,00 Stanin - Anonin, gmina Stanin, powiat tukowski, wojewodztwo lubelskie.

Dokumentacja zawiera Stala organizacje ruchu po przebudowie w/w drogi gminnej.

2. Dane wyjsciowe.

Projekt opracowano w oparciu o:

e Mapy zasadnicze w skali 1:1000

e Inwentaryzacj¢ oznakowania istniejacego

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ. U. Nr 43 poz. 430 ze zmianami)

e Zalacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ze zmianami)

e Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami).

3. Stan istniejacy, charakterystyka drogi i warunki ruchu.

Przebudowywana droga gminna Nr 102647L jest droga klasy D. Droga gminna Nr 102647L
objeta opracowaniem potozona jest w wojewodztwie lubelskim, na terenie gminy Stanin i
przebiega przez grunty miejscowosci Stanin i Anonin. Dziatki nr 373, 340, 331, 702 stanowia pas
drogowy drogi gminnej. Droga gminna Nr 102647L taczy miejscowosci Stanin oraz Anonin.

Rozpatrywana droga gminna Nr 102647L od km 0+000 do km 2+200 przebiega w znacznej
czescl przez tereny niezabudowane wzdhuz gruntow ornych oraz posrod zabudowy mieszkaniowej
0 charakterze budownictwa zagrodowego oraz cz¢sciowo ustugowego. Droga gminna Nr 102647L
posiada przekr6j szlakowy o szerokosci ok. 3,80-5,2 m i nawierzchni¢ asfaltowg z licznymi
nierowno$ciami i ubytkami powodujacymi utrudnienia w ruchu. Po obu stronach drogi wystepuja

zawyzone pobocza ziemne o szerokosci 0,75-1,00 m. Istniejagce pobocze ziemne jest W znacznej



czesci zawyzone wzgledem istniejgcej nawierzchni, co utrudnia prawidtowe odwodnienie korpusu

drogowego.

4. Stan projektowany

Przebudowywana droga gminna Nr 102647L rozpoczyna si¢ w km 0+000,00 (potaczenie z

droga wojewodzka nr 807 Lukéow — Zelechéw — Sobolew - Maciejowice), za§ konczy w km
2+200,00 (potaczenie z drogg powiatowg nr 1334L Tuchowicz — Gézd — Zagozdzie — Jamielnik
Stary).
Na projektowanym odcinku zaprojektowano drogg¢ z jezdnig asfaltowg o szerokosci 5,0 m i
przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m,
spadku 8% i grubosci 10,0 cm w km 0+000,00 do km 1+895,00 oraz jezdnig asfaltowa o szerokosci
3,50 m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75
m, spadku 8% i grubosci 10,0 cm w km 1+895,00 do km 2+200,00

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej:

a) Droga gminna od km 0+000,00 do km 1+895,00;
e Kilasa techniczna drogi — D
e Predkosé projektowa — 40 km/h
e Kategoria ruchu — KR 2
e Dtlugos¢ odcinka drogi — 1895 mb
e Szerokos$¢ jezdni—5m
e Przekrgj jezdni — szlakowy, daszkowy na odcinkach prostych
e Szerokos$¢ pobocza—0,75m
b) Droga gminna od km 1+895,00 do km 2+200,00;
e Kilasa techniczna drogi — D
e Predkos¢ projektowa — 40 km/h
e Kategoria ruchu — KR 2
e Dtugosc¢ odcinka drogi — 305 mb
e Szerokos$¢ jezdni — 3,50 m

e Przekrdj jezdni — szlakowy, daszkowy na odcinkach prostych



5. Oznakowanie

5.1. Oznakowanie pionowe.

Droga gminna Nr 102647L na odcinku projektowanym posiada niepetne oznakowanie
pionowe, ktore jest W znacznym stopniu zniszczone i nie widoczne dla poruszajgcych si¢ tam
pojazdow silnikowych. Istniejace oznakowanie pionowe to znaki B-20 na skrzyzowaniu z droga
wojew6dzka nr 807, znak A-7 na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 1334L oraz znaki D-42
umieszczone przed zabudowaniami od strony miejscowos$ci Stanin i Anonin.

Po wykonaniu przebudowy drogi gminnej Nr 102647L projektuje si¢ ustawienie na
projektowanej drodze oznakowania pionowego w postaci znakow B-20 na skrzyzowaniu z droga
wojewoOdzka nr 807 jako znaku istniejacego, ktory nalezy wymieni¢ na nowy oraz na skrzyzowaniu
z droga powiatowa nr 1334L. Ponadto istniejace znaki D-42 przewiduje si¢ do wymiany i
projektuje si¢ dodatkowo znaki D-43 za zabudowaniami miejscowosci Stanin i Anonin. Dodatkowo
na przebudowywanej drodze przed zwezeniem jezdni do 3,50 m projektuje si¢ ustawienie znaku A-
12a (obustronne zwezenie drogi) Oznakowanie pionowe projektowane zamieszczono na rys. 2,3.

Znaki powinny by¢ wielkosci $redniej, folii odblaskowej typu II. W przypadku znakow
umieszczanych na poboczu nalezy zachowaé odleglosci min. 0,5 m od krawedzi pobocza do
krawedzi tarczy znaku. Znaki nalezy zawiesza¢ na wysoko$ci min. 2,0 m do poziomu pobocza.

Znaki nalezy mocowac na stupkach ocynkowanych w sposob zapewniajacy ich stateczno$¢.

5.2. Oznakowanie poziome
Droga gminna Nr 102647L na odcinku projektowanym nie posiada oznakowania

poziomego. Po przebudowie drogi nie planuje si¢ wykonywac¢ oznakowania poziomego.

Termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu drogowego przewiduje si¢
bezposrednio po zakonczeniu robdt drogowych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej Nr
102647L. Wykonanie prac drogowych uzaleznione jest od uzyskania dofinansowania na
przebudowe w/w drogi w 2022 r. . (Planowany termin 30.11.2022 r.)
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